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パソコン接続マニュアルじついて 

本マニュアルでは、 FOMA SH90 日でデータ通信をする際に必要な事項じついての説明をはじめ、 
CD-ROM 内の 「FOMA 通信設定フアイル」 「FOMA PC 設定ソフト」のインストール方法などを説明し 
ています。 

お使し^の環境によっては操作手順や画面巧一部異なる場合巧あります。 
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データ通信について 


FOMA 端末から利用できるデータ通信 
について 


FOMA 端末の通信形態は、パク、ソト通信、 64 K データ 
通信、データ転送の3つじ分類されます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 

• FOMA 端末を musea、sigmarion II、 sigmarionlE と接続し 
てデータ通信を巧ラこと巧できます。ただし、送受信とち 
じ最大 384kbps となります。ハイ::Iピードエリア対応の 
高速通信には対応しておりません。 musea、sigmarionH を 
使用する場合は、アップデートしてご利用ください。 

アップデート①方まなどの詳細じついては、ドコ t ① 

ホームページを参照してくださし、。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeupl こは対応していません。 

• 海外では 64K データ通信を利用できません。 

■パケット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネット 
ワークに接続中でちデータの送受信を斤っていない 
ときは通信料巧巧な5ないので、ネットワークじ接 
続したまま必要なときにデータの送受信を斤ラとい 
ラ使い巧た巧できます。ドコ亡のインターネット接 
続ヴービス rmopera U 」/「 mopera 」 など、 FOMA の 
パク、ソト通信に対応したアク t スポイントを利用し 
て、送信最大 384 kbps 、 受信最大 3.6 Mbps の速度で 
データ通信できます(通信環境や、電波などが混み 
合った状態の影響じより通信速度な変化するべスト 
エフオートじよる提供です)。 

パク、ソト通信は FOMA 端末とパソコンなどを接続し 
て、各種設定を斤ラと利用できます。:ールの文字 
データの送受信など、比較的かないデータ量を高速 
でやりとりする場合に適しています。 

データ量の大きいファイルの送受信を斤った場合、 

通信料金巧高額じなりますので、ごを意ください。 

FOMA 端末では、パソ〕ンなどじよるパク、ソト通信 
と音声電話を同時に利用できます。 

• FOMA ハイスピードエリア外では送受信とちじ最大 
384kbps となります。 

■ 64K データ 通信 

接続している時間に応じて課金されます。ドコ亡① 
インターネット接続ヴービ ] 「mopera UJ / 

「 mopera 」 など、 FOMA 目 4 K データ通信じ対応したア 
クポイント、または ISDN の同期 64 K アク t スポ 
イントを利用します。 

64 K データ通信は FOMA 端末とパソ〕ンなどを接続 
して、各種設定を斤うと利用できます。データ BOX 
コンテンツのダウン□ー ドなど、比較的データ量の 
るい送受信を斤ラ場合に適しています。 

長時間通信を斤ラと、通信料金巧高額じなります① 

でごを意ください。 


■ データ転送 

FOMA 充電機能付 US 目接続クーブル01(別売)や赤 
外線を使ってデータを転送、交換する、課金巧発生し 
ない通信形態です。電話帳、送受信ール、ブック 
マークなどのデータを送受信できます。 

FOMA 端末と他の FOMA 端末や携帯電話を接続する 
場合は、赤外線通信を使います。パソ〕ンなどを接続 
する場合は、赤外線通信と FOMA 充電機能付 USB 接 
続クーブル01を使ラちま巧あります。 


ご巧用にあたつての留意点 


■インターネットサービスプロバイダの利 

用料(-ついマ" 

インターネットをご利用の場合は、ご利用じなるイ 
ンターネットサービスプ□バイダに対する利用料巧 
必要じなります。この利用料は、 FOMA サービスの利 
用料とは別に、インターネットサービスプ□バイダ 
じお支払いいただきます。ネ拥料の詳しい内容じつ 
し、ては、ご利用のインターネットヴービ3プ□バイ 
ダにお問い合わせくださし、。 

ドコ亡のインターネット接続ヴービス 「mopera 
UJ / rmopera 」 をご利用いただけます 。「 mopera UJ 
をご利用いただく場合は、お申し逆みな必要(有料） 
となります。 「 mopera 」 をごネ拥いただく場合は、お 
申し逆み不要、月額使用料無料です巧、通信速度は送 
受信とちじ最大 384 kbps までとなります。 

■接続先(インターネットサービスプロバ 
イダなど）の設定について 

パク、ソト通信と 64 K データ通信では接続巧巧異なり 
ます。パク、ソト通信を斤うときは、 FOMA パク、ソト通 
信対応の接続先、 64 K データ通信を斤うときは 
FOMA 64 K データ通信、またはに DN 同期 64 K 巧応の 
接続巧をご利用ください。 

• DoPa ①アク tz スポイントじは接続できません。 

• 円 AFS などの PHS64K/32K データ通信①アク tz] ポイン 
卜じは接続できません。 

■ユーザー認証について 

接続知こよっては、接続時にユーヴー認証 ( ID とパス 
つー ド)巧必要な場合巧あります。その場合は、通信 
ソフト（ダイわルアップネットワーク）で ID とパス 
ワードを入力して接続してください。 ID とパスワー 
ドは接続先のインターネットサービスプ□バイグま 
たは接続先のネットワーク管理者む5付与されま 
す。詳しい内容じついては、インターネットヴービス 
プ□バイダ、または接続先のネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 
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■ パケット通信および 64 K データ通信の条件 

日本国内でデータ通信(パク、ソト通信/ 64 K データ 
通信)を斤うじは、乂下の条件げ必要じなります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル011こ対応したパソ〕 
ンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

•パク、ソト通信の場合、アク tz ] ポイント巧 FOMA のパ 
クット通信に対応していること 
• 日 4 K データ通信の場合、接続先巧 FOMA 64 K データ通信、 
または ISDN 同期 64 KI こ対応していること 
ただし、前述の条件な整つていてち、基地局巧混雑し 
ていたり、電波状況などじより通信なできないこと 
巧あります。 

お知5だ 

• パク、ソト接続を巧ラ場合は、 FOMA 端末と接続する機器 
巧 JATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 
である/必要な'あります。 


ご使用になる前に 


動作環境の確認 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 
が下のとおりです。 


項目 

'必要環境 

FOMA 通信設定ファイル 
FOMA PC 設定ソフト 

FirstPass PC ソフト 

パソコン 

本体 

PC / AT 互換機 

USB ポート （ USB 仕様 
U /2.0 I こ準拠)巧/必要 

PC / AT 互換機 

OS 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 
洛日本語版） 

む要 
如リ※ 

Windows 2000 :64 MB 
が上 

Windows XP ： 128 MB 
如 

Windows Vista ： 

巳 12 MB じ(上 

Windows 2000 :32 MB 
が上 

Windows XP ： 128 MB 
が上 

Windows Vista ： 5 12 MB 
が上 

/\-K 

ディスク 
容量 X ’ 

已 MB じ(上の空き容量 

10 MB が上の空き容量 

ブラウザ 


Windows 2000、 
Windows XP：Internet 
Explorer 6.0 な上 
Windows Vista ： 

Internet Explorer 7.0 


• ベニユー 巧'動作する推奨環境は Microsoft Internet 
Explorer 6.0 が上です。 CD 书 OM を tz 、 ソ トしてち ソニユ ー 
巧表示されない場合は、巧の手順で操作してくだちし、。 

Windows XP、Windows 2000の場合 

Windows ①[スターりベニユーで[ファイル名を指定し 
て実斤]をクリックし、 [< CD 书 OM ドライブ名> : 
index - html ] と指定してにのをクリックします。 

Windows Vista の場合 

Windows ①[スタート]ソニユーで[検索の開始]欄 I こ 
[く CD 书 OM ドライブ名> : index . html ] と指定し、検索結 
果欄じ表示された [ index . html ] をクリ、ソクします。 

• OS アップブしードな5①動作は保証し\たしなねます。 

• 動作環境によってはご使用じなれない場合巧あります。 
また、上記の動作環境が外でのご使用じよる問い合わせ 
あよび動作保証は、当社では責任を負いなねます①であ 
5なじめご3承くだちい。 

CD - ROM をパソコンじ t 、 ソトすると、次のよラな警 
告画面巧表示される場合巧あります。この警告は 
Internet Explorer の t キユリテイの設定じよって表 
示されます巧、使用には問題ありません。 

[はい]をクリックしてくださし、。 

义 画面は Windows XP を使用した場合の例です。あ使いの 
パソコン①環境じよって異なる場合巧あります。 



必要な機器 


FOMA 端末とパソコンじ(外じじ(下の/\ - ドウェア、 

ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 U 涨接続クーブル01(別売)、または 
FOMA USB 接続クーブル(別売） 

• CD 书 OMrFOMASH90 日 i 用 CD 书 OM」 (付属） 

お知5だ 

• USB ク-ブルは専用の 「 FOMA 充電機能付 USB 接続ク- 
ブル01」、または 「FOMA USB 接続クースレ」をあ買い 
求めくだちい。/ \°ソコン用の USB クーブルはコネクタ部 
の形状巧異なるため使用できません。 

• 本書では、 「 FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル01」① 
場合で説明しています。 

• U 沈 HUB を使用すると、正常に動作しない場合な'あり 
ます。 


X 必要ソ亡リ•ハードディスク容量は 、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」と 「FirstPass PC ソフト」 I こ関する動作環境です。なあ、 
パソコンのシステム構成 I こよって異なる場合巧あります。 
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国データ通信用語集 
APN (Access Point Name) 

インターネットサービスプ□バイダや企業 
内 LAN を識別する文字列。ド]亡のイン 
夕ーネ、ソト接続ヴービス mopera U は 
「 mopera . net」、mopera は「 mopera . ne . jp 」 巧' 
APN となります。 

Old (Context Identirier) 

FOMA 端末に APN を登録するときじ割り当 
てる登録番号。 FOMA 端末では]番な510 
番まで使えます。 

DNS (Domain Name System) 

ド:インネーム（例： n け docomo . co . jp ) を、〕 
ンピュータで使ラ IP アドし3じ変換するシ 
ステム①こと。 

HSDPA 

HSDPA(High Speed Downlink Packet Access ) 
は第 3 世代 （ 3 G ) 携帯電話方す rW - CDMA 」 の 
データ通信を高速化した規格です。 

IrDA (Infrared Data Association) 

赤外線通信に関する規格を制定している組 
織の名称。 

IrMCdr Mobile Communications) 

携帯電話どラしや PDA (携帯情報端末)間で 
データを転送する目的で作5れた規ネ各。 
IrMCI ご準拠した赤外線端子を持つ携帯電話 
どうしや PDA との間で、電話番号やスク 
ジュールをやりとりできます。 

OBEX (Object Exchange) 

データ通信の国際規格の]つ。 0 BEXI こ対応し 
ている携帯電話、ノ \°ソコン、 デジ'夕)レわ:>(ラ、プ 
リンタなどの間で、データを送受信できます。 

QoS (Quality of Service) 

サービスの 品質。通信時に ュー ヴ ーの 意図 
どおりじ、回線を利用するた めの 技術。 
FOMA 端末では、接続するとき①通信速度 
などを設定できます（風 P .32、 P .38、 P .39)。 

W-CDMA 

世界標準規格として認定された第=世代移 
動通信システム （ IMT -2 日日 0) の]つ。 

FOMA 端末は、 W - CDMA 規格に準拠してい 
ます。 

通信設定最適化 

FOMA ネ、ソトワークでパク、ソト通信を斤ラ 
際に、 TCP / IP の伝送能力を最大限に生巧す 
ための TCP / \う乂 一9 です。 FOMA 端末の 
通信性能を最大限に活用するには、この通 
信設定巧必要です。 

パソコンの管理者権限を持ったューザー 

0 S のシステムなどすベてじアク t スできる権 
限のごと。 ] 台のパソ]ンじ最低]人は、パソ 
コンの管挂者権限を持つューヴー巧設定され 
ています。通常、パソコンの管理者権限巧ない 
ユーヴーは、ドライバ、ソフトなどのインス 
卜ールおよびアンインストール巧できません。 


データ通信の準備の流れ 

パソコンと FOMA 端末を接続して、パクット通信お 
よび641< データ通信を利用する場合の準備じついて 
説明します。下のよラな流れじなります。 



义 FOMA でインターネットをするには、ブ□ードパンド接 
続などじ対応した rmopera U 」 (あ申し化み必要)巧便利 
です。使用した月だけ月額使用料巧ななるプランちござ 
います。また、あ申し化み巧不要で今すく'インターネット 
じ接続できが mopera 」 もご利用いただけます。 
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FOMA 通信設定ファイルについて 


FOMA 端末をパソコンじ接続してデータ通信を斤ラ 

じは、付属の CD-ROM なら FOMA 通信設定ファイル 

をイン:: I トールする必要巧あります (屈 = P .4 〜 P .7)。 

お知5だ 

•インストールじ失敗して P . 日 r イン3卜ールした FOMA 
通信設定ファイル（ドライパ)を確認する」①操作3①各 
画面で [FOMA SH 90 日 i ] ①デバ'イス名巧表示されていな 
い場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストール 
し（屈 = P .6)、 ちラー度インストールしてください。 

• 何5なの原因じより、パソコン巧 FOMA 端末を認識でき 
なくなった場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンイン 
ストールし（煩 P ぶ、もう一度インストールしてくださ 
しん 


FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトについて 


付属の CD-ROM 巧5 FOMA PC 設定ソフトをパソ〕 
ンじインストールして使うと、 FOMA 端末とパソ〕 
ンを接続して斤ラパク、ソト通信や、 64K データ通信 
じ必要なさまざまな設定を、簡単に斤ラこと巧でき 
ます（厥 P.7)。 

また、円 「stPass PC ソフトは、円 「stPass 対応の 
FOMA 端末より取得したユーヴ証明書を利用してパ 
ソ〕ンの Web ブラウヴな 5Fi「stPass 対応サイトに 
アク t スできるよラじしたちのです。 

詳しくは付属の CD-ROM 内の FirstPassManual をご 
覧ください。 FFirstPassManualJ (PDF 形式)をご覧に 
な劲こは、 Adobe Reader (バージ'ヨン6.01^上を巧 
奨)巧必要です。 


パソコンと FOMA 端末を接続する 


パソ〕ンと FOMA 端末は、電源が入っているが態で 
接続してください。 FOMA 通信設定ファイルがイン 
ストールされている場をじは、 FOMA 端末の画面に 
[#0が表示されます。 


1 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 

01 (別売)の FOMA 端末側コネクタを 
FOMA 端末の外部接続端子に差し込 
む の)。 

7 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 

01のバソコン側コネクタをパソコン 
の USB コネクタに差し込む（曰）。 

取 LJ 外しなた 

1 FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル01① FOMA 端 
末側①リリ ー スボタンを押した状態の）で、 FOMA 
端末な5コネクタを水平に引き抜く（曰)。無理に 
引っ張ると故障の原因となります。 



2 パソコンな 5 F 0 MA 充電機能付 USB 接続クーブ 
ル01①コネクタを抜く。 


お知5だ 

• FOMA 端末を卓上ホルグで充電しな巧5接続すること 
ちできます。 

• データ通信中 I こ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル01 
を外さないでください。データの送受信巧できないだけ 
でなく、データ巧失われること巧あります。 


FOMA 通信設定ファイルをイン 
八 1^ —ルう る _ 

FOMA 端末をパソコンじ接続してデータ通信を巧ラ 
じは、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。使用する 
ノ \°ソ〕ンじ FOMA 端末を初めて接続する前に、イン 
ストールしておきます。 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01で 
接続する 



FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 
インストールする 


• パソコンの管理者権限を持ったユーヴーでインストール 
してください。 

• FOMA 端末は操作1〜3を斤ったあとじパソコンじ接続 
してください。 
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1 付属の CD - ROM をパソコンに七ット 

する。 

• TOP 画面巧表示されます。 


0 引き続き、 FOMA バイトカウンタをイ 

ンストールする場合は、[インストール 
する（推奨)]をクリックする。 





[データリンクソフト•各種設定ソフ 
卜] 一 [ FOMA 通信設定ファイル (USB 
ドライバ) ] 欄の[インストール]を順に 
クリックし、 [ FOMAinst . exe ] をダブ 
ルクリックする。 


内容を確認のうえ、契約内容に同意す 
る場合は[同意する]をクリックする。 


• tz 、ソトアップ画面巧表示されますので、画面の指 
示じがってインストールしてください。 

I [InstallShield Wizard の完了]の画面 
で[完了]をクリックする。 

• FOMA パイトカウンタソフト巧起動します。 


お知5だ 

• インストールじは数分けなる場合巧あります。 

• パソコンを再起動する旨の画面巧表示された場合は、画 
面の指示じがって再起動してくだちし、。 

• FOMA 通信設定ファイルをインストールする前 I こパソ 
コン I こ FOMA 端末を接続すると、自動的に別のドライパ 
巧インストールされてしまラ場合な'あります。その場 
合、操作2でアンインストールする必要な'ある旨の画面 
巧表示されます。画面の指示じがってアンインストール 
を巧ったあと、 FOMA 通信設定ファイルをインストール 
してください。 


インス I ルした FOMA 通信設定ファ 
イル（ドライバ)を確認する 



• FOMA ドライバ'イン;: I 卜ールツールの使用許諾契 
約書です。隔意しない]をクリックすると、インス 
トールは中止されます。 


[ FOMA をバソコンに接続してくださ 
い。]が表示されたら、 FOMA 端末をパ 
ソコンに}妾続する。 

• インストール中の画面巧表术ちれ、インストール 
巧自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源巧入った状態で接続してくださ 
い。 


[ FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)の 
インストールが完了しました。]が表示 
されます。 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール巧終3し 
ます。 


FOMA 端末巧パソ]ンじ正しく認識されてしぶい場 
合、設定およぴ通信はできません。 

く例 > Windows XP で確認するとき 
• Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面 
の表示巧異なります。 

I [スタート]タニ ュ-> [コント ロール 

パネル]をクリックし、レ\°フォーマン 
スとメンテナンス]アイコンー[システ 
ム]アイコンを順にクリックする。 

• システムのプ□パテイ画面な'表示ちれます。 

Windows Vista の場合 

• [スタート]ソニユ ー- パコント□ールパネル]をク 
リックし、[システ厶とソンテナンス]一[システ厶] 
アイコンを順にクリックします。 

Windows 2000の場合 

• [スタート]ベニユ ー- パ設定]一[コント□—ルパ 
ネル]①順 I こ選んで[システム]アイコンをダブル 
クリックします。 

7 [ハードウエア]タブをクリックし、[デ 

バイスマネージャ]をクリックする。 

• デバ'イスマネージ'わ画面巧表示されます。 

Windows Vista の場合 

• [タスク]①[デパイスマネージわ]をクリックしま 
す。 
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3 各デバイスをクリックしてインス! 

ルされたデバイス名を確認する。 

[USB (Universal Serial Bus ) コント日ーラ]、[ポート 
( COM と LPT )]、 巧デム]①箇前こ、インストールし 
たデバ'イ;召な'すべて表示されていることを確認し 
ます。 



• FOMA 通信設定ファイルをイン]卜ールすると、 
じ(下のドライバ'巧インス!-ールされます。 


デバイスの種類 

デバイス名 

USB (Universal Serial 
Bus ) コント□-ラ 
Windows Vis ねの場合 
ユニパーサルシリア 
ルパ'スコント□- 

• FOMA SH 90 巳 i 

ポート （ COM と LPT ) 

• FOMA SH 90 日 i Command 
Po が COMx)x 

• FOMA SH 90 己 i OBEX 

Port ( COMx)X 

t デム 

• FOMA SH 90 巳 i 


义 rcoMx 」 ① rx 」 は数値です。お使いのパソコンじ 
よって異なります。 


V 苗讀リ 

インストールに失敗したとき、または操作3の画面 
じ [FOMA SH 905 i ] が表示されていないとき 

• アンインストールしてな5再度インストールしてくださ 
し、。アンインストールの操作じついては 「 FOMA 通信設定 
ファイル（ドライパ)をアンインストールする」を参照し 
てくだちし、。 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 
アンインス!ルする 


FOMA 通信設定ファイルのアンインストール手順を 

説明します。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを斤ラ場合 
は、必すパソコン①管理者権限を持ったユーザーで斤っ 
てくだちい。それが外のユーヴー巧斤ラとエラーじなり 
ます。 

パソコン①管理者権限の設定操作じついては、各パソコ 
ンベーカ、マイク□ソフトじあ問い合わせください。 


■ 付属の CD-ROM からアンインス!^ — ル 
する 

く例> Windows XP でアンインストールするとき 
• Windows Vista、Windows 200日をご使用のときは、画面 

の表示巧異なります。 

1 付属の CD-ROM をパソコンに七ット 

する。 

• TOP 画面(屈 =P .日)巧表示された場 S ま、画面を終 
3してください(閉じてください)。 TOP 画面は 
CD 书 OM をパソコンじかソトすると自動的に表示 
されます巧、あ使いのパソコンの設定じよっては 
表示されないこと巧あります。 

# [スタート]メニュ-^[ファイル名を 

指定して実行]をクリックする。 

• [ファイル名を指定して実斤]画面巧表示されま 
す。 

Windows Vista の場合 

• [スタート]^ニュー^[検索の開始]欄をクリ、ソク 
します。 



[く CD - ROM ドライブ名>: 

¥ SH 905 し USB _ Drive が Drivers 
¥ SH 905 が Wm 2 k _ XP ¥ SH 905 ic . exe ] と 
入力し、 [ OK ] をクリックする。 


Windows Vista の場合 

• [< CD 书 OM ドライブ名>: 
¥ SH 905 i _ USB _ Driver ¥ Drivers ¥ SH 905 i 
¥ WinVista 32 均と入力し、検索結果欄に表示された 
[ sh 905 ic . exe ] をクリックします。 

A [FOMA SH 905 i ドライバーのアンイ 

ンストールを行います。]が表示された 
ら、[はい]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンイン;: I トール巧開 
始されます。 

5 [アンインストールは完了しました。 

PC を再起動してください。]が表示さ 
れたら、 [ OK ] をクリックし、パソコン 
を再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧終 
3します。 
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国コントロールパネルからアンインストールする 

く例> Windows XP でアンインストールするとき 

I [スタート] メニュ ->[コント ロール 

パネル]をクリックし、[プログラムの 
追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ□ブラムの追加と削除]画面巧表示されます。 

Windows Vista の場合 

• [スタート];ニユ ー- パコント□-ルパネル]①順 
じクリックし、[プ□ブラム]一[プ□ブラムと機 
台封アイコンを順にクリックします。 

[プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面 
巧表示されます。 

Windows 2000の場合 

• [スタート]ソニユ ー- 4設定]一[コント□-ルパ 
ネル]①順に選んで、[アプリクーシヨン①追加と 
削除]アイコンをダブルクリックします。 

[アプリクーシヨンの追加と削除]画面巧表示ちれ 
ます。 

2 [FOMA SH905i USB] を選んで、[変更 

と削除]をクリックする。 

Windows Vista の場合 

• [FOMA SH 90 团 USB ] をダブルクリックします。 

3 [FOMA SH905i ドライバーのアンイ 

ンストールを行います。]が表示された 
ら、[はい]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンイン3卜ール巧開 
始されます。 

[ 1 [アンインストールは完了しました。 
PC を再起動してください。]が表示さ 
れたら、に K ] をクリックし、パソコン 
を再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧終 
3します。 


FOMA PC 設定ソフトによる通 
信の設定 _ 

• 跳理の操作は 、 Windows XP での設定を中/らじ説明して 
います 。 Windows Vista、Windows 2000をご使用のとき 
は、画面の表示巧異なります。 



FOMA 端末をパソコンに接続してパク、ソト通信や 
64K データ通信を斤ラには、通信に関するさまざま 
な設定巧必要です。 FOMA PC 設定ソフトを使ラと、 
簡単な操作でが下の設定巧できます。 

巧んたん設定 

:こユーじがって 操作することで、 「FOMA データ通 
信用ダイわルアップの作成」や r 通信設定最適化」な 
どを簡単に斤います。 

通信設定最適化 

[FOMA パク、ソト通信]を利用する前に、パソ]ン内 
の通信設定を最適化します。 

通信性能を最大限に活用するじは、通信設定最適化 
巧必要となります。 

接続先 ( APN ) の設定 

パク、ソト通信を斤つ際に必要な接続巧 (APN) の設定 
を斤います。 

FOMA パク、 ソト通信の接続知こは、 64K データ通信 
と異なり通常の電話番号は使用しません。あ5巧じ 
め接続巧ごとに、 FOMA 端末に APN(Access Point 
Name) と呼ばれる接続巧名を登録し、その登録番号 
(cid) を接続巧電話番号欄に指定して接続します。お 
買い上げ時、 cid の]番Iごは moperal こ接続するため 
の APNrmopera.ne.jp」 が、 cid の3番じは mopera U じ 
接続するための APNrmopera.net」 が登録され てし、 ま 
すが、その他のプ□バイダや企業内 LAN じ接続する 
場合は APN 設定が必要じなります。 
cid [Context Identifier] ••- 

FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での接続 
先 (APN) を管理する番号のこと。 FOMA 端末に 
APN 登録をするときじ設定します。 

お知5だ 

• FOMA PC 設定ソフトを使わす I こ、パク、ソト通信や 64 K 
データ通信を設定することちできます（屈 = P .1 め。 

• FOMA PC 設定ソフトパージョン 4.0.0 が JU の古いパー 
ジョン似後、旧 [FOMA PC 設定ソフト])巧インストー 
ルちれてしぶ場合口ま、あ 5 なじめ旧 [FOMA PC 設定ソ 
フト]をアンインストールしてくだちし、。 
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■ FOMA PC 設定ソフトのインス!^ — ルか 
らインターネット接続までの流れ 

FOMA PC 設定ソフトの動作環境をご確認ください 
(風 P.2)。 

STEP 1 「FOMA PC 設定ソフト」をインス!ルする 

旧 「FOMA PC 設定ソフト」巧インストール 
されている場合は、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」（パ'-ジ'ヨン 4. 日.日)①インストールを斤 
ラ前にアンインストールをしてくださし、。 
旧 「FOMA PC 設定ソフト」巧インストール 
されている場合は、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」（パ'-ジヨン 4. 日.日)①インストールは斤 
又ません。 

旧 r W-TCP 設定ソフト」およけ旧 r APN 設 
定ソフト」巧インストールされているとし、 
う画面巧表示された場合は、 P.10 を参照し 
てくださし、。 

STEP 2設定前の準備 

設定を斤ラ前じじ(下のことを確認してく 
ださい。 

• FOMA 端末とパソコンの接続(煩 P.4) 

• FOMA 端末巧パソコンじ認識されているな 
(煩巧） 

FOMA 端末巧/ \ソコンに正しく認識され 
ていない場合、各種設定およ。通信を斤ラ 
こと巧できません。その場合は FOMA 通信 
設定ファイルのインストールを斤ってく 
ださい(屈で.4)。 

STEPS なんたん設定で通信の設定を巧ラ 

• mopera U または mopera を利巧したパク、ソト通信 

你 P.11) 

• その他①プ□パイダを利用したパク、ソト通信 
(煩 P.13) 

• mopera U または mopera を利用した日 4 K データ 
通信(像 P.14) 

• その他①プ□バイダを利用した 64K データ通信 
你 P. 巧） 

その他の設定は、 P. 18じ(降を参照してくだ 
さし、。 

STEP 4接続する（保 P.16) 

インターネットじ接続します。 


FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトをインス I ルする 


• FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソフトのインストー 
ルを斤ラと きは、 必すパソコンの管理者権限を持った 
ユーヴーで巧ってください。それが外のユーザー巧斤ラ 
とエラーじなります。 

パソコン①管理者権限の設定操作じつし^ては、各パソコ 
ン力、マイク□ソフトじあ問い合わせください。 
•インストールを始める前に、 FOMA 通信設定ファイル（ド 
ライパ)巧パソコンじ正しく設定されていることを確認 
してください ( o ^ P . 日)。また、稼動中の他のプ□ブラム巧 
ないことをご確認ください。ご使用中のプ□ブラム巧あ 
る場 S ま 、 FOMA PC 設定ソフトの[キわン tz ル]をクリツ 
クし、使用中①プ□ブラムを保ち終 3 させたあと、イン;: I 
トールを再開してください。 


I 付属の CD - ROM をパソコンに七ット 
する。 

• TOP 画面巧表示されます （傾 巧)。 

2 [データリンクソフト•各種設定ソフ 

卜]一 [FOMA PC 設定ソフト]欄の[イ 
ンス I ル]を順にクリックする。 

• [インストール]をクリックすると、巧のような警 
告画面巧表示される場合巧あります。この警告は 
Internet Explorer ① tz キユリテイ①設定 I こよって 
表示されます巧、使用には問題ありません。 

■ 「ファイルのグウン □- ド- tz キユリテイの 警 
告」画面が表示ちれた場合 

[実斤]をクリックしてください。 



■「Internet Explorer - tz キユリテイの警告」画 
面が表示された場合 

[実斤する]をクリックしてください。 



FirstPass PC ソフトをインストールする揚含 

• TOP 画面で[データリンクソフト•各種設定ソフ 
卜] 一 [FirstPass PC ソフト]欄の[インストール] 

を順にクリックします。 

• Internet Explorer ① tz キユリテイ①設定によって 
は 「FOMA PC 設定ソフト」をインストールすると 
きと同様の警告画面巧表示される場合巧あります 
巧、使用には問題ありません。 

• CD 书 0 M 内の円 rstPassPCSoft フォルグ内の 
[ FirstPassManual ] ①手順じがってインストール 
してください。 

Windows 2000の場合 

• TOP 画面で[データリンクソフト•各種設定ソフ 
卜]一 『OMA PC 設定ソフト]/ [円 rstPass PC ソ 
フト]欄の[インストール]一[開く]を順にクリツ 
クします。 

3 [次へ]をクリックする。 

• 旧 [ W - TCP 設定ソフト]あよび旧 [ FOMA データ通 
信設定ソフト]な'インストールされているといラ 
画面や、すでに旧 [FOMA PC 設定ソフト]巧インス 
卜ールされているといラ画面な'表示された場合 
は、 P . grFOMAPC 設定ソフトインストール時の 
ミ主意」を参照してくだちい。 
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次ぺージへ続く ►► 




















内容を確認のうえ、契約内容に同意す 
る場合は[はい]をクリックする。 


7 プログラムフォルダのフォルダ名を確 

認し、[次へ]をクリックする。 



• FOMA PC 設定ソフトの使用許諾契約書です。 
[いいえ]をクリックすると、インストールは中止 
されます。 

Windows Vista の場合 

• 操作5①設定はありません。操作引こ進みます。 

[タスクトレイに常駐する]を囚にし、 
[次へ]をクリックする。 



• tz 、ソトアップ後、タスクトしイじ通信設定最適化 
巧常駐します(屈 = p .16)。 

インストール後でち FOMA PC 設定ソフト①起動 
画面で[:>(ニュート[通信設定最適化をタスクト 
しイじ常駐させる]を選ぷと、常駐の設定は変更で 
きます。 


インストール先を確認し、[次へ]をク 
リックする。 



• 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のイン 
ストール先を指定して欧へ]をクリ、ソクしてくだ 
さし、。 


• 変更する場合はフォルグ名を入力して跌へ]をク 
リックしてくださし、。 

Q [InstallShield Wizard の完了]の画面 
胃 で[完了]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフト巧起動します。 

このまま各種設定を始め5れます(屈 = P .11)。 

■ FOMA PC 設定ソフトインス I ^ — ル時の 

注意 

♦ 旧 rW - TCP 設定ソフト」、旧 「 FOMA データ 
通信設定ソフト」または旧 「FOMA PC 設定 
ソフト」がインストールされている場合 

旧 rW-TCP 設定ソフト」、旧 「FOMA データ通信設定 
ソフト」または旧 「FOMA PC 設定ソフト」なイン] 
トールされている場合、警告画面巧表示されます。 
[OK] を クリックし、[プ□ブラム（アプリ クーシヨ 
ン)の追加と削除]より、これ5のソフトをアンイン 
ストールしてな5、 「FOMA PC 設定ソフト」（バー 
ジ'ヨン 4.0.0) をインストールしてくださし、。 

♦ インストール途中で[キゎン t ル]をクリッ 
クした場含 

わ、ソトアップ途中で[キゎン t ル]や[しん^え]をク 
リ、ソクし、インストールを中断した場合、 t 、ソトアッ 
プの中止画面巧表示されます。インストールを継続 
する場合は[しん^え]を、意図的に中止する場合は、 
[はし、]をクリックしてくださし、。 

■ FOMA PC 設定ソフトのバージヨン情報 
の確認 

FOMA PC 設定ソフトの起動画面で、レニュー]一 
[バージ' ヨン情報]を選ぷと、バージ' ヨン情報巧表示 
されます。 
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[NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフ 
卜]を選んで[削除]をクリックする。 

[NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト]を選巧 


ここをクリック 

Windows Vista の場合 

• [NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト]をダブル 
クリックします。 

Windows 2000の場台 

• [NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト]を選んで 
[変更と削除]をクリックします。 

FirstPass PC ソフトをアンインストールす 

る場合 

• [FirstPass PC ソフト]を選んで搜更と削晩をク 
リックします。 

3 削除するプログラム名を確認し、 

[はい]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフトのアンイン:: I トール巧開始 
ちれます。 

• FOMA PC 設定ソフトや通信設定最適化ソフト巧 
起動中にアンインストールを実行しよラとする 
と、下のよラな画面巧表示ちれます。アンインス 
トールプ□ブラムを中断し、それぞれ①プ□ブラ 
ムを終3ちせてください。 



FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトをアンインス!ルする 


■ アンインストールを実行する前に 

FOMA PC 設定ソフトをアンインストールする前に、 
FOMA 用に変更された通信設定を元に戻す必要巧あ 
し J ます。 

• FOMA PC 設定ソフト / FirstPass PC ソフトのアンイン] 
トールを斤ラときは、必すパソコンの管理者権限を持っ 
たユーザーで巧ってください。それが外のユーヴー巧巧 
ラとエラーじなります。 

パソコン①管遇者権限の設定操作じつし^ては、各パソコ 
ン^一力、マイク□ソフトじあ問い合わせください。 

I タスクトレイの[圈]を右クリックし、 
[終了]をクリックする。 



7 起動中のプログラムを終了させる。 

■ アンインストールする 

1 [スタート]ゾニュ—^[コント ロール 
パネル]をクリックし、[プログラムの 
追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ□ブラムの追加と削除]画面巧表示されます。 

Windows Vista の場合 

• [スタート]ソニユ ー- パコント□-ルパネル]①順 
じクリックし、[プ□ブラム]一[プ□ブラムと機 
台封アイコンを順にクリックします。 

[プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面 
巧表示されます。 

Windows 2000の場台 

• [スタート]:ニユ ー- パ設定]一[コント□-ルパ 
ネル]①順に選んで[アプリクーシヨンの追加と削 
除]アイコンをグブルクリックします。 

[アプリクーシヨンの追加と削除]画面巧表示されま 
す。 
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n [完了]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフトのアンインストール巧終3 
します。 

通信設定最適化の解除 (Windows XP、 
Windows 2000の場合のみ） 

• 通信設定最適化されている場合は巧の画面巧表示 
されます。 

• 最適化の解除をする場合は、[はい]をクリ、ソクし 
てくださし、。 

通信設定最適化の解除は、再起動後に斤われます。 



各 « 設定前の準備 


FOMA PC 設定ソフトでは、表示される設問に対する 
選択•入力を進めていくと、簡単に FOMA 用ダイわル 
アップを作成できます。 

• 設定を巧ラ前に FOMA 端末とパソコン巧正しく接続され 
ていることを確認してください(煩 P .4)。 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動する。 

Windows XP、Windows Vista の場含 

• [スタート]ベニユ ー- 4すべて①プ□ブラム]一 
『OMA PC 設定ソフト]一 『OMA PC 設定ソフト] 
の順に選びます。 

Windows 2000の場合 

• [スタート]ソニユ ー- パプ□ブラム]一 [FOMA PC 
設定ソフト] 一 [FOMA PC 設定ソフト]①順に選び 
ます。 



各種設定の方法 


■通信設定のしかた 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動し、[メ 

ニュー]一[通信設定]をクリックする。 

7 通信ポート指定を選んで [ OK ] をク 

リックする。 

• 通常は[自動設定(推奨)]を選んでください。自動 
的に接続されている FOMA 端末を指定します。 

• COM ポートを指定したい場合、に OM ポート指 
定]を選んで、ご利用の FOMA 端末巧接続され てし、 
る COM ポート番号 ( COM 1〜 99) を指定してくだ 
ちし、。 



お知5だ 

• COM ポートの確認方法は、 P . 日 r インストールした FOMA 
通信設定フアイル（ドライパ)を確認する」を参照してく 
ださい。 

■ かんたん設定からパケット通信を選択す 
る場合 (mopera U または mopera を利用） 

最大 3.6Mbps の高速パク、ソト通信の設定を斤いま 
す。プ□バイダは、ドコ亡①インターネット接続ヴー 
ヒス mopera U または mopera を利用します (.mopera 
をご利用いただく場合、通信速度は送受信ともじ最 
大 384kbps までとなります)。 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動し、[かん 

たん設定]をクリックする。 
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2 レ \° ケット通信川 GH - SPEED 対応端 

末)]を選んで[次へ]をクリックする。 


• mopera U あよび mopera じ接続する場合は、発信 
者番号通知を巧ラむ要巧あります。[設定しない] 
もしくは [186 を付加する]を選んでくだちい。 



J みへ啤> I 


Windows Vista の場合 

• [パク、ソト通信]を選んで[巧へ]をクリックしま 
す。 

3 [『mopera UJ 1 への} 妾続]または 

[『 moperaJl への}妾続]を選んで[次へ] 
をクリックする。 



• mopera U はあ申し込みげ必要な商巧ヴービ]で 
す 。 mopera U を選択すると、ご契約の確認ソッ 
tz — ジ'巧表示されます。 

• mopera U または mopera が外①プ□パイダをご利 
用の場合(屈 = P .13) 

A [ FOMA 端末設定取得]の画面で [ OK ] 

をクリックする。 

• パソコンじ接続された FOMA 端末な5接続先 
( APN ) 設定を取得します。 

しば5 くあ待ちください。 

5 接続名を入力して[次へ]をクリックす 

る。 



• 海外で利用する場合、発信者番号通知は[設定しな 
しリを選んでください。 

• 接続方式を選んでください 。 mopera U は PPP 接 
続、 IP 接続ともじ対応しています。 mopera は PPP 接 
続のみに対応しています。 

• 海外で利用する場合、接続方式は [ IP 接続]を選ん 
でくださし、。 

0 [次へ]をクリックする。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユー 
ザ ID ] と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• Windows XP、Windows 2000①場合は使用可能 
な ユーザーを 選びます。 



I かん, 


Windows Vista の場合 

• 操作7〜8①設定はありません。操作引こ進みま 
す。 

7 [最適化を行う]が囚であることを確 

認し、[次へ]をクリックする。 



• FOMA パク、ソト通信を利用するため、パソ〕ン内 
①通信設定を最適化します。すでに最適化されて 
いる場合じは、この画面は表示されません。操作9 
じ進みます。 


• [接続名]欄に任意の接続名を入力します。 
• 巧の記号(半角文字)は入力できません。 

¥ / : * ?! く〉 1" 


12 


次ぺージへ続く ►► 



















































0 [はい]をクリックする。 

9 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内容巧一覧画面で表示されます。設定内 
客に誤り巧ないことを確認してください。 

[デスクトップじグイわルアップ①ショートカッ 
卜を作成する]な'囚①とき、ショートカット巧自 
動的に作成されます。 

設定内容を変更する場合は[戻る]をクリ、ソクして 
くだちい。 

II 院了]の画面でに K ] をクリックする。 

• 設定変更を有効じするためじは、パソコンを再起 
動する/必要な'あります。再起動をする旨の画面巧 
表示された場合は、[はい]を選びます。 

• 通信を巧う口ま(像 P .16) 

■ かんたん設定からパケット通信を選択す 
る場合(その他のプロバイダを利用） 

最大 3.6Mbps の高速パク、ソト通信の設定を斤いま 
す。 

1 p.iir かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用)」の操作1〜4を巧う。 

• 操作3①接続巧は[その他]を選びます。 

7 接続名を入力して [} 妄続先 ( APN ) 設 

定]をクリックする。 


高度な設定 (TCP/IP の設赵 

• [詳細情報の設定]をクリックすると IP アドし 
ネームサーバ'一の設定画面巧表示されます。ご加 
入①プ□パ'イダや、社内 LAN などのダイわルアッ 
プ情報として入力巧/必要な場合は、入力指示情報 
を元に、各種アドしスを登録してください。 

3 接続先 ( APN ) を設定する。 

• あ買い上げ時、 cid ①1番じは moperal こ接続する 
ための APNr moperane . jp」、cid ①3番じは mopera 
UI こ接続するための APNrmoperanet 」 巧登録され 
ています。 

1 [追加]をクリックする。 

腺続先 ( APN ) の追加]画面巧表示されます。 

2 [接続先 ( APN )] じご刑用のプ□バイダの 
FOMA パク、ソト網に巧応した接続先名 ( APN ) 
を正しく入力して [0 K ] をクリックする。 

腺続先 ( APN ) 設定]画面に戻ります。 

• 腺続先 ( APN )] じは半角文字で、英数字、ハイフ 
ン (-) 、ピリオド (.) のみ入力できます。 

• 海外で利用する場合、接続方式は [ IP 接続]を選ん 
でくださし、。 

X cid は10まで登録巧能です。 

A 雌続先 ( APN ) 設对の画面で [ OK ] を 

クリックする。 

• 操作2①画面に房ります。腺続先 ( APN ) ①選択] 
じは、操作3で設定した接続先 ( APN ) 巧表示され 
ます。 

5 版続先 ( APN ) の選択]で接続先名 ( APN ) 

を確認し、[次へ]をクリックする。 



• [接続名]欄に任意の接続名を入力します。 

• 巧の記号(半角文字)は入力できません。 

¥ / : * ?! く〉 1" 

•グイわルアツプ時に発信者番号通知を巧ラな選択 
してください。発信者番号通知の設定じついては、 
ご利用じなるプ□パ'イダの指示情報じがってくだ 
さし、。 

• 海外で利用する場合、発信者番号通知は[設定しな 
しリを選んでください。 
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0 ユーザ ID •パスワードを設定し、[次へ] 

をクリックする。 

•ユーザ ID • / なつー ドの設定は、プ□パ'イグな5提 
供された各種情報を、大文字、小文字などじミ主意 
し、正確に入力してください。 

• Windows XP、Windows 2000①場合は使用可能 
なユーザーを選びます。 



Windows Vista の場合 

• 操作7〜8の設定はありません。操作引こ進みま 
す。 

7 [最適化を行う]が囚であることを確 

認し、[次へ]をクリックする。 



• FOMA パク、ソト通信を利用するため、パソ〕ン内 
①通信設定を最適化します。すでに最適化されて 
いる場合じは、この画面は表示されません。操作9 
じ進みます。 

3 [はい]をクリックする。 


Id 院了]の画面で [ OK ] をクリックする。 

• 設定変更を有効じするためじは、パソコンを再起 
動するむ要な'あります。再起動をする旨の画面巧 
表示ちれた場合は[はい]を選びます。 

• 通信を巧う口ま (@= P .16) 

■ かんたん設定から 64 K データ通信を選択す 
る場合 (mopera U または mopera を利用） 

64K データ通信の設定を斤し^ます。プ□バイダは、ド 
コ亡のインターネット接続ヴービス mopera U また 
は mopera を利用します。 

1 p.iir かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用)」の操作1〜3を巧う。 

• 操作2の接続方まは [64 K データ通信]を選びま 
す。 

1 接続名の入力とモデムを選んで[次へ] 

をクリックする。 



• [接続名]欄に任意の接続名を入力します。 

• 巧の記号(半ち文字)は入力できません。 

¥/：*?!<> r' 

• 巧デムの選択]巧 『 OMASH 9 日日 i ] じ設定されて 
いることを確認してください。 

• mopera U あよび mopera じ接続する場合は、発信 
者番号通知を斤ラ/必要巧あります。[設定しない] 
ちしくは [186 を付加する]を選んでください。 


9 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内客巧一覧画面で表示ちれます。設定内客 
I こ誤り巧ないことを確認してくだちい。 

[デスクトップじグイわルアップのショートカッ 
卜を作成する]巧囚①とき、ショートカット巧自 
動的に作成されます。 

設定内容を変更する場合は[長る]をクリックして 
ください。 
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3 [次へ]をクリックする。 

• mopera U または mopera をごネ U 用の場 S ま、[ユ— 
ザ ID ] と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• Windows XP、Windows 2000①場合は使用可能 
なユーザーを選びます。 



H 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内容巧一覧画面で表示ちれます。設定内 
客に誤り巧ないことを確認してくだちい。 

[デスクトップじグイわルアップのショートカッ 
卜を作成する]巧囚①とき、ショートカットな'自 
動的に作成されます。 

設定内容を変更する場合は[展る]をクリックして 
ください。 

n 院了]の画面でに K ] をクリックする。 

• 通信を巧うじは(唆 P .16) 

■ かんたん設定から 64 K データ通信を選択 
する場合(その化のプロバイダを利用） 

64K データ通信の設定を斤います。 

1 p.iir かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用)」の操作1〜3を巧う。 

• 操作2の接続ちまは [64 K データ通信]、操作3① 
接続巧は[その他]を選びます。 


2 各項目を設定し、[次へ]をクリックす 

る。 



• ISDN 同期 64 K アク tz スポイントを持つプ□パ'イグ 
じ接続する場合は、グイわルアップ作成時 iza 乂下 
①頃目をそれぞれ登録します。 

■ 接続名:任意 

■ t デムの選択: FOMASH 90 巳 i 
■ 電气番卓. 

プ□パイグ情報を元に正しく入力してくだちい。 

• 接続名に巧の記号(半ち文字)は入力できません。 
¥ / : * ? !〈〉 1" 

• 電話番号じ入力できる文字は巧のとおりです。 
0123456789 ABCDPTWabcdptw 
!©$-.()+*#，&あよび半ちスペー ;:I 
•グイわルアップ時に発信者番号通知を巧ラな選択 
してください。発信者番号通知の設定じつし^ては、 
ご利用じなるプ□パイグの指示情報じがってくだ 
ちし、。 

高度な設定 (TCP/IP の設定） 

• [詳細情報の設定]をクリックすると IP アドしス- 
ネームサーバー設定画面巧表示されます。ご加入 
①プ□パ'イダや、社内 LAN などのグイけ レ アップ 
情報として入力巧む要な場合は、入力指示情報を 
元に、各種アドし:を登録してくだちい。 

3 ユーザ ID •パスワードを設定し、[次へ] 

をクリックする。 

• ユーザ〇•パスワードの設定は、プ□パイダな5提 
供された各種情報を、大文字、小文字などじミ主意 
し、正確に入力してください。 

• Windows XP、Windows 2000①場合は使用可能 
な ユーザーを 選びます。 
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d 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内容巧一覧画面で表示されます。設定内 
客に誤り巧ないことを確認してください。 

[デ:: I クトップにグイわルアップ①ショートカッ 
卜を作成する]巧囚①とき、ショートカット巧自 
動的に作成されます。 

設定内容を変更する場合は[展る]をクリックして 
ください。 

5 院了]の画面でに K ] をクリックする。 


設定した通信を実行する 


デスクトップの}妾続アイコンをダブル 
クリックする。 


• 接続画面巧表示されます。 

• 接続アイコン名には、設定を 
巧ったとき I こ入力した接続名 
巧表示されます。 



2 [ダイヤル]をクリックする。 

• 接続巧開始されます。 



• mopera U または mopera を選んだ場合は[ユー 
ザー名]と [/ \°スワード]じついては空欄でも接続 
できます。 

• P .1 日の操作3で[ユーヴー名]と[パスワード]を入 
力した場合は、その情報巧入力されています。 

• その他①プ□パイグやダイわルアップ接続の場合 
は、[ユーヴー名]と[パスワード]を入力して[ダイ 
わル]をクリックします。 

• ユーザー名とパスワードを保ちする項目を回に 
すると、巧回な5は入力の必要巧なくなります。 


お知 5 だ 

• デスクトップに接続アイコン巧ないとき 
(Windows XP ) 

[スタート]^ニュ ー- パすベてのプ□ブラム]一[アク tz 
サリ]一[通信]一[ネットワーク接続]をクリックする。 
(Windows Vista ; 

[スタート]^ニューー[接続先]をクリックする。 
(Windows 2000) 

[スタート]^ニュー-パプ□ブラム]一[アク tz サリ]一 
随信]一[ネットワークとダイわルアップ接続]をク 
リックする。 

• FOMA 端末じは、パク、ソト通信を実行すると発信中の画 
面、 64 K ： データ通信を実斤すると呼化中の画面巧それぞ 
れ表示ちれます。 

• /心〕ンじ表示される通信速度は、実際の通信速度とは 
異なる場合巧あります。 

■切断のしかた 

インターネットブラウヴを終3しただけでは切断さ 
れない場合巧あります。確実に切断するには、夕①操 
作をしてください。 

1 タスクトレイの[团]をクリックし、 

[切断]をクリックする。 

• 接続巧切断ちれます。 

Windows Vista の場合 

• タスクトしイ①[团卜限続または切断...]をク 
リックし、切断先のアイコンをダブルクリ、ソクし 
ます。 


通信設定最適化 (Windows XP 、 
Windows 2000のみ） 


■ 通信設定最適化の役割 

通信設定最適化ソフトは FOMA ネ、ソトワークでパ 
クット通信を斤う際に、 TCP/IP の伝送能力を最適化 
するための TCP パラ:>(-夕設定、ソールです。 

FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、こ 
のソフトウェアじよる通信設定が必要です。 

• ミ毎外でパソ〕ン接続を斤う場合口ま、通信設定最適化を 
解除してな5ご利用くだちい。 

■最適化の設定と解除 

• Windows XP の場 S ま、ダイわルアップごとの最適化設 
定巧可能です。 
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FOMA PC 設定ソフトを起動し、随信 
設定最適化]をクリックする。 



タスクトしィな5通信設定最適化を操作す 
る場含 

• タスクトしイ① [1^] をクリックし、通信設定最 
適化を起動してください。 

次の操作を行う。 

システム設定が最適化されていない場合 

• 巧の画面な'表示されます。 

[3.6 Mbps ] を選んで[最適化を斤ラ]をクリックし 
てくださし、。 

HIGH - SPEED 対応端末の確認画面巧表示されま 
す。[はい]をクリックすると、システム設定の最適 
化な'実斤されます。最適化巧終3すると、設定終3 
画面巧表示ちれます。 [0 K ] をクリックします。 
画面表示じがってパソコンを再起動したあと、最 
適化巧有効じなります。 



システム設定が最適化されている場合 

• 巧の画面巧表示されます。 

FOMA 端末が^での通信などの理由な5設定を解 
除する場合は、廣適化を解除する]イ〇りを順に 
クリ、ソクしてください。再起動を確認する画面巧 
表示されます。現在開いているすべて①プ□ブラ 
ムを終了し、最適化解除を有効じするためじ、再起 
動を実斤してください。 



接続先 ( APN ) の設定 


■ FOMA 端末からの接続先 ( APN ) 情報の 
読み込み 

腺続先 
(APN) 設定] 

をクリック 
し、 FOMA 端 
末設定取得画 
面で [OK] を 
クリックする 
と、接続され 

た FOMA 端末に自動的にアク t スし、登録されてい 
る接続巧 (APN) 情報を読み逆みます (FOMA 端末巧 
接続されていない場合は起動しません)。また、設定 
情報は、ソールバーな5 [ファイル] 一 [FOMA 端末な 
5設定を取得]を順に選んでち読み逆むこと巧でき 
ます。 

■ 接続先 ( APN ) の追加 • 編集•削除 

♦ 接続先 (APN ) を追加する場合 

接続先 (APN) 設定画面で、[追加]をクリックします。 

♦ 登録済みの接続先 (APN ) を編集または 
修正する場合 

接続先 (APN) 設定画面で、対象の接続先 (APN) を一 
覧巧5選んで[編集]をクリックします。 

♦ 登録済みの接続先 (APN) を削除する I ご 
は 

接続先 (APN) 設定画面で、対象の接続先 (APN) を一 
覧な5選んで悄リ除]をクリックします。 

• 番号 ( cid ) ①1と引こ登録されてしぶ接続先 ( APN ) は削 
除できません潘号 ( cid ) の3を選択して、 r 削除」をク 
リックしてち、実際には削除されも r mopera . net 」 じ厦リ 
ます)。 

■ ファイルへの保存 

FOMA 端末に登録された接続巧 (APN) 設定①バッ 
クアップや編集中の接続先 (APN) 設定を保をしたい 
場合は、、ソールバーの[ファイル]巧5の操作で、接続 
先 (APN) 設定の保を巧できます。 

国ファイルからの読み込み 

保をされた接続先 (APN) 設定を再編集したり、 
FOMA 端末に書き逆みたい場合じは、、ソールバーの 
[ファイル]巧5の操作で、パソコンじ保をされてい 
る接続先 (APN) 設定を読み逆むこと巧できます。 












































■ FOMA 端末への接続先 ( APN ) 情報の書 
き込み 

接続巧 (APN) 設定画面で、 [FOMA 端末へ設定を書 
き逆む]をクリックすると、表示されている接続先 
(APN) 設定を FOMA 端末に書き逆むこと巧できま 
す。 

■ダイヤルアップ作成機能 

接続巧 (APN) 設定画面で追加•編集された接続巧 
(APN) を選んで[ダイわルアップ作成]をクリックし 
ます。 FOMA 端末への書き逆み確認画面巧表示され 
ますので、[はし、]をクリックしてくださし、。接続巧 
(APN) への書き逆み終3後、[パク、ソト通信用ダイわ 
ルアップの作成]画面巧表示されます。 

任意の接続名を入力して[ユーヴ ID •パスワード①設 
定]をクリ 、ソク します (mopera U または mopera をご 
利用の場合は、空欄でち接続できます)。 

♦ Windows XP、Windows 2000 の場合 

[ユーヴ ID] と[パスワード]を入力して使用可能ユー 
ヴーを選んで [OK] をクリックしてくださし、。 

♦ Windows Vista の場合 

[ユーヴ ID] と[パ3ワード]を入力して [OK] をク 
リックしてくださし、。 

ご利用のプ□バイダより、 IP およけ DNS 情報の設定 
巧指示されている場合、パク、ソト通信用ダイわル 
アップの作成画面で[詳細情報の設定]をクリック 
し、必要な情報を登録後、 [OK] をクリックしてくだ 
さい。 

設定を入力後、 [OK]^[OK]^ [FOMA 端末へ設定を 
書き逆む]を順にクリ、ソクして、上書きを確認してな 
5、書き逆みを実行してください。 


r 端!離ソ若を使ゎが 


パケット通信と 64 K データ通信の設定手 

厘 


FOMA PC 設定ソフトを使わす'じ、パク、ソト通信/ 
64K データ通信を設定する方まじついて説明しま 
す。 

設定を斤うためじは、 AT〕 マンドを入力するための 
通信ソフト巧必要です。ここでは Windows 標準添付 
の「ハイパーターミナル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、が下のよラな流れじなり 
ます。 

• 64 K ： データ通信の場合、接続巧 ( APN ) の設定はありませ 
ん。 

• Windows V にねは r ハイパーターミナル」じ対応してしほ 
せ/ V。 Windows Vista の場 S ま 、 Windows Vista 対応①ソ 
フトを使つて設定してください(ご使用じなるソフト① 
使用方法じがってください)。 



お知 5 だ 

• パク、ソト通信/ 64 K データ通信の設定をする前に 
FOMA 通信設定ファイルをインストールしてください 
(煩 P .4)。 

• AT コマンドとは、 t デム制御用のコマンドです。 

FOMA 端末は AT 〕 マンドに準拠し、さ51こ扳;張〕マン 
ドの一部や独自の AT コマンドをサポートしています。 

• ドコ t ①インターネット接続サービス mopera U または 
mopera をご利用 I こなる場合、お買い上げ時 I こ設定され 
ているため、接続先 ( APN ) ①設定は不要です。 

• 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してくださ 
し 、 (mopera U または mopera をご利用の場合、[通知] I こ 
設定する必要巧あります)。お買い上げ時は、[設定なし] 

I こ設定されています。 

• その他の設定は必要に応じて設定してください。あ買し、 
上げ時のままでち利用できます。 
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接続先 ( APN ) の設定 


パク、ソト通信を斤ラ場合の接続先 (APN) を設定しま 
す。最大1日件まで登録できます。接続巧は]〜10の 
cid (屈で. 19) という番号で管理されます。お買い上 
げ除 cid の]番じは mopera じ接続するための APN 
rmopera.ne.jp」、cid の3番じは mopera U| こ接続する 
ための APN r moperanetj 巧設定されていますので、 
cid2、 4〜101ご接続巧 (APN) を登録してくださし、。 

• 登録した cid はグイわルアップ接続設定での接続番号と 
なります。 

• mopera U または moperaj が①接続巧 ( APN ) じついては、 
インターネットヴービ;プ□パ'イグまたはネットワーク 
管巧者にお問い合わせください。 

く例> Windows XP の場合 

• Windows 2000をご使用のときは、画面の表示巧異なり 
ます。 

1 FOMA 端末をパソコンに}妾続する。 

V [スタート]メニュ—^[すべてのプロ 

グラム]一[アクセサリ]一随信] 一 [A 
イパーターミナル]の順に選ぶ。 

• ハイパーターミナル巧起動します。 

Windows 2000の場含 

• タート]ベニユーー[プ□ブラム]一[アク t ヴ 

リト随信]一[ハイパーターミナル]①順に選び 
ます。 

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入 

— 力して [ OK ] をクリックする。 



• 電話番号の詳細設定画面巧表示されます。 


A 娘続方法]から [ FOMASH 905 i ] を選 

んで[電話番号]に実在しない電話香号 
([ 0 ] など）を仮入力して、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 巿外局番口ま、 WindowsI こ設定されている値 [03] 
などな'表示ちれます巧、接続巧 ( APN ) ①設定とは 
関係ありませんので、任意の値を設定してくださ 
い。 

5 接続画面が表示されたら、[キャン七 

ル]をクリックする。 

0 接続先 ( APN ) を入力して回を押す。 



•「 AT + CGDCONT =〈 cid 〉，"< PDP _ type 〉"，" APN "」 ①形 
式で入力します(屈 = P .32)。 

く cid 〉 ： 2、4〜10までのラち任意の番号 

を入力します。 

"< PDP _ type >" : " PPP " または" IP " と入力します。 
" APN " :接続先 ( APN ) の名称を""で囲んで 

入力します。 

• に口と表示されると、 APN ①設定は完了です。 

• 現在の接続先 ( APN ) 設定を確認したい場合は 
「 AT + CGDCONT ? 回」と入力すると、接続先 
( APN ) 設定巧一覧画面で表示されます。 
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AT コ 7 ンドを入力してち画面に何ち表示 
されなし^場合 

• ATE 旧 

詳しくは、 P .3 日を参照してください。 

AT〕 マンドで接続先 (APN) 設定をリ t ッ 
卜する場合 

• AT + CGDCONT = 回： すべての cid をリ tz 、ソト 

します 

• AT + CGDCONT =< cid 〉 回:特定の cid のみリかソト 

します 

リかソトした場合、く cid >= 1は rmoperane . jp 」 湖期 
値)、く cid >3 肋 moperanetj 畑期値)じ房り、 

< cid >2、 4〜10①設定は未登録じなります。 

AT コマンドで接続先 (APN) 設定を確認す 
る場合 

• AT + CGDC 0 NT ? 回 

詳しくは、 P .32 を参照してください。 



7 [ OK ] が表示されていることを確認し、 

[フアイル]タニューから[ハイパー 
ターミナルの終了] を選ぶ。 



• ハイパーターミナル巧終3します。 

• [か ソシヨン X X X を保をしますな？]と表示され 
ます巧、保をする/必要はありません。 


発信者番号の通知/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 
じは十分じごを意ください。 

1 P .19 r 接続先 ( APN ) の設定」の操作 

1〜5を巧う。 

1 バケツト通信時の発信者香号の通知 

(186)/非通な （184) を設定する。 



•「 AT 祀 GPIR =< n 〉」 ①形式で入力します(像 P .3 1 ) 。 
AT*DG 円 R =1 回： 

パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こ r 184」を 
付けて接続します。 

AT*DG 円 R =2 回： 

パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こ r 186」を 
付けて接続します。 

3 [0 K ] が表示されたことを確認する。 



■ダイヤルアップネットワークでの通な/ 
非通な設定について 

ダイわルアップネットワークの設定でち、接続巧の 
番号に n 86」(通知)/ T 184」(非通知）を付けること 
ができます。 

*DGPIR 〕マンド、ダイわルアップネットワークの設 
定①両方で r 186」(通知)/「184」(非通知)①設定を 
わった場合は、夕のよつじなります。 
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グイわルアップネッ 
トワークの設定 
(〈 cid 〉=1 の場合） 

本 DG 円 R 〕7 ンド 

じよる通知/非通 
知設定 

発信者番号の 
通知/非通知 

本99本林1# 

設定なし 
湖期値） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

184*99***1# 

設定なし 
湖期値） 

非通知 

(ダイわルアップ 
ネットワーク① 
「184」巧優先ちれ 
る） 

非通知 

通知 

1 86*99*** 1# 

設定なし 
湖期値） 

通知 

(グイわルアップ 
ネットワークの 
「186」巧優先され 
る） 

非通知 

通知 


• 「186」(通知)/ r 1 84」(非通知)を[設定なし](初期値)じ 
展すじは 、 r AT * DGPIR =0」 と入力してくださし、。 

• ドコ t ①インターネット接続 ヴービ ： ^mope「a U または 
mopera をご利用じなる場合ま、発信者番号を[通知]じ設 
定する必要巧あります。 


ダイヤルアップネッ 


接続巧およぴ TCP/iP7a トコルを設定します。設定 
内容の詳細じついては、インターネットヴービスプ 
□バイダやネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

■接続先について 

パク、ソト通信では、あ5巧じめ接続巧 (APN) 設定を 
しておきます。接続先 (APN) 設定で]〜10の管理番 
号 (cid) じ接続巧 (APN) を登録しておけば、その管理 
番号を指定してパク、ソト通信巧できます。接続巧 
(APN) 設定とはパソコンでパク、ソト通信用の電話帳 
を登録するよラなちので、通常の電話帳と比較する 
と次のよラじなります。 


電話帳の登録 

パク、ソト通信の設定 

登録番号(:>^亡リ番号） 

1〜10①管遇番号 ( cid ) 

相手の名前 

接続先の名前(接続先 ( APN )) 

相手の電話番号 

*99***< cid 〉# 


たとえば、 mopera の接続先 (APN)、 「 mopera.ne.jp」 を 
cid 11ご登録している場合、「*99***1#」としり接続 
先番号を指定すると、 mopera じ接続できます。他の 
cidi ご登録した場合ち同様です。 

*99 ぉが1#: cid 1じ登録した接続巧 (APN) じ接続 

します。*99#でち接続できます。 

*99 が味2#: cid2| ご登録した接続巧 (APN) じ接続 

X します。 

*99 料味10#: cid 1日に登録した接続先 (APN) じ接 
糸なします。 


お買い上げ時、 cid 1じは mopera じ接続するための 
APNfmopera.ne.jp」 巧、 cid3 じは mopera U じ接続す 
るための APNrmopera.net」 な登録されています。 
mopera または mopera U ①接続先 （APN)]；! 外のイン 
夕ーネ、ソトサービスプ□バイダや企業 LANI ご接続す 
る場合は、 cid2、 4〜101ご接続巧 (APN) を登録してく 
ださい（屈で.19)。 

64K データ通信では、接続先にはインターネット 
サービスプ□バイダやネットワーク管理者な5指定 
されたアク t スポイントの電話番号を入力します。 

• 設定内容の詳細じついては、インターネットサービスプロ 
パイタ''やネットワーク管理者 I こお問い合わせください。 

• 日 4 K ： データ通信をご利用の場合①アク tz スポイント①電 
話番号は 、 mopera U をご利用の場合「*870り、 mopera を 
ご利用の場合「*9601」です。 

• パク、ソト通信をご利用の場合の接続先番号は 、 mopera U 
をご利用①場合 r *99***3#」、 mopera をご利用①場合 
「*99***1#」です(あ買し、上げ時)。 

■ Windows XP でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows XP では r ネットワークの接続ウィヴード」 
を使用して、接続巧 (APN) と TCP/IP7a 卜]ル①両 
方を設定します。 

く例> 〈cid〉=3 を使し、ド〕亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、あ申し込み巧必要 
(有料)となります。 

I [スタート]ゾニュ-^[すべてのプロ 

グラム]一[アク七サリ]一[通信]一 
[ネットワーク接続]をクリックする。 

• ネットワーク接続画面巧表示されます。 

7 [ネットワークタスク]の惭しい接続 

を作成する]をクリックする。 

• 新しい接続ウィザード画面な'表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

•ネットワーク接続の種類を選ぷ画面巧表示されま 
す。 

d [インターネットに接続する]を選んで 

[次へ]をクリックする。 

• 準備画面巧表示されます。 

n [接続を手動で七ットアップする]を選 
胃 んで[次へ]をクリックする。 

• インターネット接続画面巧表示されます。 

n [ダイヤルアップモデムを使用して接 
胃 続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• デバ'イスの選択画面巧表示されます。 
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I [モデムー FOMASH 905 i ( COMx )] を 
選んで[次へ]をクリックする。 


1 | [新しい}妾続ウイザードの完了]がま示 

されたら、[完了]をクリックする。 


• 「 X 」じは数字巧入ります。 

• 接続名画面巧表示されます。 

• [FOMA SH 90 团化乂外の t デム巧インストールち 
れていない場合、この画面は表示ちれません。 

8 [旧 P 名]に任意の接続名を入力して 

[次へ]をクリックする。 




• ダイわルする電話番号画面巧表示ちれます。 

• DSP 名]とは、インターネットサービスプ□パイダ 
①名称です。 


[電話香号]に接続先の香号を入力して 
[次へ]をクリックする。 



• インターネットアカウント情報画面巧表示されま 
す。 

• ここではく cid 〉=3 (mopera U ) への接続のため、 
r *99 料*3#」を入力します。 

1(] 各項目を画面例のように設定し、[次 

へ]をクリックする。 



• 新しい接続ウィザード①完3画面巧表示ちれま 
す。 

• mopera U または mopera をごネ U 用の場 S ま、[ユー 
ザー名]と [/ \°スワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

• mopera U または mopera が外①プ□パイダじ接続 
する場合の[ユーザー名]と[パ;:^ワード]は、プロ 
パ'イダご使用①ユーザー名とパ;: I ワードを入力し 
てくださし、。 


• 新しく作成した接続ウィザード巧表示されます。 

1 v 設定内容を確認し、[キャン七ル]をク 

リックする。 

• ここではすく'じ接続せすじ、設定の確認のみを巧 
います。 

1] 作成した}妄続先アイコンを選んで 

■ [ファイル]タニューの！;プロパティ]を 

選ぶ。 

• 接続先①プ□パテイ画面巧表示されます。 

]a [全般]タブの各項目の設定を確認する。 



• パソコンじ2台乂上① t デム巧接続されている場 
合は、[接続の方ま]① [FOMA SH 90 日 i ] 巧回に 
なっているな確認します。□①場合は、回にしま 
す。また、 [FOMA SH 90 日 i 化乂外① t デムの回を □ 
じします。 

• [グイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確5忍します。囚の場合は、□じします。 

15 [ネットワーク]タブをクリックし、各 

< I 頁目の設定を確認し、[設定]をクリッ 
クする。 



• [呼び出すダイわルアップサーバ'一の種類]は 
[ PPP : Windows 9 日/ 98/ NT 4/2000, Internet ] じ設定 
します。 
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• にの接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□トコル ( TCP / IP )] のみを回 I こしま 
す。に oS パク、ソト:クジ'ューラ]は設定変更でき 
ませんので、そのままじしておいてください。 

• PPP 設定画面巧表示されます。 

• に P などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP また 
はネットワーク管理者に確認してくだちい。 

In すべての項目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 接続先①プ□パティ画面に戻ります。 

1 / ヴロパティ]の画面でに K ] をクリッ 

クする。 

• 接続先と TCP / IP プ□トコル巧設定されます。 

• グイわルアップ接続するには P .26 を参照してくだ 
さし、。 

■ Windows Vista でダイヤルアップネッ 
トワークの設定をする 

Windows Vista では r ネットワーク①接続ウィヴー 
ド」を使用して、接続巧 (APN) を設定します。 

<例> 〈cid〉=3 を使し^ドコ亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みげ必要 
(有料)となります。 

1 [スタート]ゾニュ イ}妄続先]をク 

リックする。 

• ネットワークじ接続画面巧表示されます。 

9 [} 妾続またはネットワークを七ット 

アップします]をクリックする。 

• ネットワークじ接続画面巧表示ちれます。 

3 [ダイヤルアップ接続を七ットアップ 

— します]一[次へ]をクリックします。 

• パソコンじ2台が上の t デム巧接続されている場 
合は、[どの t デムを使いますな？]といラ画面巧 
表示されますので 、 [FOMA SH 90 日 i ] を選んでくだ 
ちし、。 

• ダイわルアップ接続を tz 、 ソトアップします画面巧 
表示されます。 


d [ダイヤルアップの電話香号]に接続先 

の香号、！:}妾続名]に任意の接続名を乂 
力して！:}妾続]をクリックする。 



• [グイけレアップの電話番号]は、ここでは < cid >3 
(mopera U ) への接続のため、「*99***3#」を入力 
します。 

• mopera U または mopera をご利用の場 S ま、[ユ— 
ザー名]と[ノ ' a ワード]じついては空欄でも接続 
できます。 

• mopera U または moperaU 外①プ□パイダじ接続 
する場合の[ユーヴー名]と[パスワード]は、プロ 
パ'イダご使用のユーザー名とパ3ワードを入力し 
てくださし、。 

5 [(接続名）に接続中]と表示されたら、 

[スキップ]をクリックする。 

• ここではすく'じ接続せすじ、設定の確認のみを巧 
います。 

• [スキップ]をクリックしななった場合、インター 
ネ、ソトじ 接続されます。 

0 [接続を七ットアップします]をクリッ 

クし、[閉じる]をクリックする。 

7 [スタート]メニュ—^[ネットワーク] 

をクリックし、[ネットワークと共ち七 

ンター]一[ネットワーク接続の管理] 

を順にクリックする。 

• ネットワーク接続画面巧表示ちれます。 

R 作成した}妄続先アイコンを選んで、右 

クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

• プ□パテイ画面巧表示ちれます。 
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次ぺージへ続く ►► 

























9 [全般]タブの各 I 頁目の設定を確認す 

る。 



• パソコン I こ2台乂上① t デム巧接続ちれている場 
合は、[接続の方ま ]① [FOMA SH 90 日 i ] 巧回に 
なっているな確認します。□の場合は、回 I こしま 
す。また 、 [FOMA SH 90 日 i 化乂外① t デムの回を □ 
じします。 

• [グイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確流、します。囚の場合は、□じします。 

ir [ネットワーク]タブをクリックし、各 

項目の設定を確認する。 



• にの接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□トコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] 
のみを囚じします。 [ QoS パク、ソトスクジ'ユーラ] 
は、ご使用①プ□パ'イダの指示じがって設定して 
くだちい。 

1 ] 讨プション]タブをクリックし 、 [PPP 

設定]をクリックする。 

• PPP ①設定画面巧表示されます。 

1 / すべての I 頁目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• オプション設定画面に戻ります。 


|3 [ OK ] をクリックする。 

• 接続巧と TCP/IP プ□トコル巧設定されます。 
•グイわルアップ接続するには P .26 を参照してくだ 
ちし、。 

■ Windows 2000でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows 20日日では r ネットワークの接続ウィヴー 
ド」を使用して、接続巧と TCP/IP7a 卜]ルの両方 
を設定します。 

く例> く cid〉=3 を使し、ド〕亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご荆用いただく場合は、あ申し込みげ必要 
(有料)となります。 

1 [スタート]タニュ ー- イプログラム]一 

[アク七サリ]一[通信]一[ネットワー 
クと ダイヤルアップ接続]をクリック 
する。 

• ネットワークとダイわルアップ接続画面巧表示ち 
れます。 

7 [新しい}妾続の作成]アイコンをダブル 

クリックする。 

• 所在地情報画面巧表示されます。 

• この画面は择斤しい接続の作成]をはじめてグブル 
クリックしたときじ表示されます。 

2回目が降の場合は、操作5へ進みます。 

3 怖外局香]を乂力して [ OK ] をクリッ 

クする。 

• 電話と t デムのオプション画面巧表示されます。 

4 [ OK ] をクリックする。 

• ネットワークの接続ウイヴード画面巧表示されま 
す。 

5 [次へ]をクリックする。 

• ネットワーク接続の種類を選択する画面巧表示さ 
れます。 

n [インターネットにダイヤルアップ接 
— 続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• ウィザードの開始画面巧表示されます。 

7 [インターネット}妾続を手動で設定す 

るか、または口ーカルエリアネット 
ワーク （ LAN ) を使って}妾続します]を 
選んで[次へ]をクリックする。 

• インターネットの選択画面巧表示されます。 

8 [電話回線とモデムを使ってインター 

— ネットに}妄続します]を選んで[次へ] 
をクリックする。 

• t デムの選択画面巧表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 








































































9 [インターネットへの}妾続に使うモデ 

ムを選択する]が [FOMASH905i] に 
設定されていることを確認し、[次へ] 
をクリックする。 

• インターネットアカウントの接続情報画面巧表示 
ちれます。 

• [FOMA SH90 日 i] じ設定されていない場 S ま、 
[FOMA SH90 日 i] じ設定してください。 

• [FOMA SH90 团化乂外の t デム巧イン]卜ールさ 
れていない場合、この画面は表术されません。 

1 [ [電話香号]に}妾続先の香号を入力して 

[詳細設定]をクリックする。 



• 詳細設定プ□パテイの接続画面巧表示ちれます。 
• 怖外局番とダイけレ情報を使う]巧□じ 

なつてし^ることを確5忍します。囚の場合は□にし 
ます。 

1| [接続]タブの各I頁目を画面例のように 

設定する。 



1/ [アドレス]タブをクリックし、各I頁目 

を画面例のように設定する。 



• ISP などに接続する場合の TCP/IP 設泡ま、 ISP また 
はネットワーク管理者に確認してください。 


|3 [OK] をクリックする。 

• インターネットアカウントの接続情報画面に展り 
ます。 

ju [次へ]をクリックする。 

• インターネットアカウントの□ブイン情報画面巧 
表示されます。 

15 各項目の設定を確認し、[次へ]をク 

リックする。 

• コンピュータの設定画面巧表示されます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、 [ユー 
ザー名]と[ノ \°スワード]じついては空欄でも接続 
できます。空欄のまま[巧へ]をクリックすると 
[ユー ヴー名]と[パスワード]それぞれじ確認の画 
面巧表示ちれますので[はい]をクリックしてくだ 
さい。 

• mopera U または mopera な外①プ□パイグじ接続 
する場合の[ューザー名]と[パ3ワード]は、プロ 
バイダご使用①ューザー名とパ3ワードを入力し 
てくださし、。 

In [} 妾続名]に任意の接続名を入力して 

— [次へ]をクリックする。 



• e-mail アカウントの設定画面巧表示されます。 

1 ] [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす 

る。 

• インターネット接続ウイザードの終3画面巧表示 
ちれます。 

]r [完了]をクリックする。 



• ネットワークとダイわルアップ接続画面に展リま 
す。 

19 作成した}妾続先アイコンを選んで 

[ファイル]タニューの！;プロパティ]を 

選ぶ。 

• 接続巧①プ□パテイ画面巧表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 
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[全般]タブの各 I 頁目の設定を確認す 
る。 



• パソコンじ2台が上の t デム巧接続ちれている場 
合は、[接続の方ま ]① [FOMA SH 90 日 i ] 巧回に 
なっているな確認します。□①場合は、回 I こしま 
す。また 、 [FOMA SH 90 日 i 化乂外① t デムの回を □ 
じします。 

• [ダイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確認します。囚①場合は □ I こします。 

2 i [ネットワーク]タブをクリックし、各 

I 頁目の設定を確認する。 

^ -Uisl 

をお 1 オプション I たキュリティネットワ-ク I 共ち I 
呼ぴ化す巧イヤルアップサ—パ—のな鋪の: 

設ミ樹 I 


チがウボック;け、オンになって t 巧□シボーネシトはこの巧病巧まわれますを): 



-測月- 

戀轄隱賊觸寶繫麟難 


r OK I キサ如レI 

• [呼び出すグイわルアップヴーパーの種類]は 
[ PPP : Windows 9 巳/ 98/ NT 4/2000, Internet ] じ設定 
します。 

• コンポーネントは[インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )] のみを回じします。 

2》 [設定]をクリックする。 

• PPP ①設定画面巧表示されます。 

#3 すべての I 頁目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 接続先①プ□パティ画面に戻ります。 

2^ [ OK ] をクリックする。 

• 接続巧と TCP / IP プ□トコルな'設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P .26 を参照してくだ 
さし、。 


ダイヤルアップ接続する 


く例> Windows XP でダイわルアップ接続する場合 
• Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面 
の表示巧異なります。 

1 FOMA 端末をパソコンに}妾続する。 

1 [スタート]メニュ ^[すべてのプロ 

グラム]一[アク七サリ]一[通信]一 
[ネットワーク接続]をクリックする。 

• ダイわルアップネットワーク画面巧表示ちれます。 

Windows Vista の場合 

• [スタート]ソニューー[接続先]をクリックします。 

3 接続先のアイコンをダブルクリックす 

る。 



• 接続画面巧表示されます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]ベニユー① 
[接続]を選んでち、接続画面巧表示ちれます。 

d 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリッ 

クする。 


わ ma へ巧ち 0お 



哨駕縱 巧続するときほ巧するた めに' このユーザーか バス。 ード 


タイヤルの： 1*9 がか巧# 


[ 巧イサ ル 也）) 〔キ松むレ I 〔ブロバティぬ ）I [ ヘルプ(が J 


• 接続先へ接続されます。 

• [グイわル]じは r グイわルアップネットフークを 
設定する」（屈で.21 ) で設定した電話番号巧表示 
ちれます。 

• 接続先巧 mopera U または mopera ①場合、[ユー 
ザー名]と [/ \°スワード] I こついては空欄でち接続 
できます。 
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■切断するには 

インターネットブラウヴを終3しただけでは切断さ 
れなし^場合巧あります。確実に切断するには、夕①操 
作をしてくださし、。 

1 タスクトレイの[国]をクリックし、 
[切断]をクリックする。 

• 接続巧切断ちれます。 

Windows Vista の場合 

• タスクトしイ①[田]一腊続または切断...]をク 
リックし、切断先のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


データの送受信 ( OBEX ) につい 


FOMA 端末内のデータをパソコンと送 
受信する 


• FOMA 端末は、データ通信用①プ□トコルとして 、 OBEX 
を持っています。本データ通信 ( OBEXI こよるデータ①送 
受信)を使ってパソコンとの間で電話帳、電話番号表示の 
所有者情報、:クジュール、送信ベール ( SMS 含む)、受信 
^ — ル ( SMS 含む)、未送信;>(—ル ( SMS 含む)、エリア^- 
ル、テキ;:^ トソ t 、:>< □デイ、マイピクチわ、 i t — シヨ 
ン、マイドキュソント、ブックマーク、トルカ、現在地通知 
巧のデータを送受信できます。また 、 FOMA SH 90 日 i | こは 
赤外線通信機能巧搭載されてしほす。赤外線通信機能を 
搭載した他の FOMA 端末やパソコンなどと電話帳や受信 
ベールなどのデータを送信したり、受信したりできます。 
また、 m に roSD ベ t リーカード経由でちデータを転送で 
きます。 

• FOMA 端末では、巧の3通りのデータ送信な'巧能です。 

■ パソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを1件すつ送信す 

る （1 件書き込み） 

■ パソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを一括して送信す 
る(全件書き化み） 

■ FOMA 端末な5パソコンじデータを一括して送信す 
る(全件読み化し） 

•データの送受信中は圏外となり、音声電話やテしビ電話、 
i t — ドや i t — ド;—ル、パク、ソト通信、プッシュトー 
ク などは できません。 

• データの送受信終3後、しば5く [隱]と表示される場合 
巧あります。 


お知 5 だ 

• パソコンの電源じついてち確認してください。データの 
送受信巧できないだけでなく、データ巧失われることけ' 
あります。 

• 待受画面の状態でデータ通信を斤ってくだちい。待受画 
面に動画 /i t ーシヨンを設定している場合は、動画/ 
it ーシヨン①再生を停止してな5データ通信を巧っ 
てくださし、。 

• 通信中(音声通話やテしビ電話、データ通信、プッシュ 
トーク） I こデータの送受信はできません。また、データの 
送受信中には他の通信ちできません。ただし、データの 
送受信開始直後などは着信を受ける場合な'あります。そ 
の場合、データの送受信巧中止されます。 

• FOMA 力ード内の電話帳は送信できません。 

• 赤外線通信時、ソールへの添付や FOMA 端末外への出力 
巧禁止されている^□デイ、静止画 、 i t — シヨンや 
PDF データはパソコン I こ送信できません。ただし、内蔵 
のわ义ぅ で撮影した静止画や動画は、ファイル制限巧 
成り] I こ設定されていてち送信ちれます。 

• i アプリの起動指定巧目ちり付け5れているソールは、貝ち 
り付け5れているデータを削除して送信ちれます。 

• 本文と合わせて lOOK パイトを超えるソールの添付デー 
夕は削除して送信ちれます。 

• オール□、ソク巧設定されている場合、電話帳などのデー 
夕の送受信はできません。機能別□ック巧設定されてい 
る場合、□ックちれている機能のデータの受信はできま 
せん。 

• グイわル発信制限巧設定されている場合、電話帳のデー 
夕は送受信できません。 

•データの大きさじよっては、送受信に時間巧ななる場合 
巧あります。また、データの大きさじよっては FOMA 端 
末で受信できない場合巧あります。 

• 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、ソ 
t リ番号 [0 1 0] な5、全件受信のときは、ベ t リ番号の 
情報じがって登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示 I こ登録ちれてし、 
る所有者情報 （ 1件目の電話番号を除く）も上書きされ 
ます。 

• 電話帳はベたリ番号順 I こ送信ちれます。 

• 全件送信を斤ラと電話番号表示の所有者情報は電話帳 
と一緒 I こ送信されます。 

• 2 M パ'イトを超える PDF は送信できません。 


お知 5 だ 

• FOMA 端末とパソコン巧正しく接続ちれているな十分 
じ確認してくだちい。正しく接続ちれてし\ない場合、 
データの送受信巧できないだけでなく、データ巧失われ 
ること巧あります。 

• FOMA 端末の電池残量な'十分残っていることを確認し 
てください。電池残量巧ほとんど残っていないが態や電 
池切れのが態では、データの送受信巧できないだけでな 
く、データ巧失われること巧あります。 FOMA 端末を卓 
上ホルグで充電しな巧5操作することをおすすめしま 
す。 
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■ データの送受信 (OBEX) に必要な機器 

• データ①送受信を斤うじは、 OBEXI こ準拠したデータ転送 
用のソフトをインターネットな5グウン□ードし、パソ 
コンにインストールする/必要巧あります。データ転送用 
①ソフトの動作環境、イン:: I トール方まじついては、デー 
夕転送用①ソフト①取扱説明書を参照してください。ま 
た、あ5なじめ FOMA 通信設定ファイルのイン]卜ール 
(@= P .4 〜 P .6) か必要です。 

• FOMA 端末とパソコンの接続口ま、 FOMA 充電機能付 
USB 接続クーブル01巧必要です。 

お知5だ 

• FOMA 端末のデータ①送受信 ( OBEX ) 機能は、 IrMCl.llZ 
準拠しています。ただし、相手機器巧 IrMCUl こ準拠して 
し、 てちアプリクーシ ヨン じよっては送受信できない 
データ巧あります。 


件送信する （1 件書き込み) 


• パソコンな 5 F 0 MA 端末へデータを1件すつ送信しま 
す。 

• FOMA 端末な5パソコンへ1件すつ送信することはでき 
ません。 

•データ送信の操作ちまは、データ転送用①ソフトじよっ 
て異なります。詳しくは、データ転送用①ソフト①取扱説 
明書を参照してください。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを 
使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操 
作を巧う。 

• データ送信のしなたじついては、データ転送用の 
ソフト①取扱説明書を参照してください。 

お知5だ 

• 電話帳のデータを1件すつ受信するとき（パソコンな5 
FOMA 端末(本体)へ送信するとき）は電話帳のベ t リ番 
号 [0 1 0] 〜 [999] の空いているソ t リ番号の中で最ち若 
し、^ t リ番号に登録されます。[010]- [99 引巧すベて 
登録ちれているときは、[000]〜 [009] の空いているべ 
亡リ番号の中で最も若いベたリ番号に登録されます。 

• 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号 
またはべールアドしス巧1000件登録ちれているときや 
1000件を超えるときは、登録できないことを通知する 
义 、ソ t ージ'巧表示ちれます。 


データを全件送信する(全件書き込み/ 
全件誘み出し） 


• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一括読み出 
し巧できます。 

• 「全件書き込み」あるいは r 全件読み化し」①操作では、 
データ転送用のソフトと FOMA 端末の両方で認証パス 
ワードを入力する/必要巧あります。 

•データ送信の操作方まは、データ転送用①ソフトじよっ 
て異なります。詳しくは、データ転送用①ソフト①取扱説 
明書を参照してくだちい。 

I パソコンからデータ転送用のソフトを 
使ってデータ送信(全件転送)の操作を 
行う。 

• データ送信のしなたじついては、データ転送用の 
ソフトの取扱説明書を参照してください。 

• パソコン側でち認証パスワードの入力巧む要です。 

• 認証/ \°スワードは4衍①数字を入力してくだちい。 

1 FOMA 端末で、端末暗証香号 （4 〜8 

巧の数字）と認証パスワード （4 巧の 
数字)を入力する。 

3 データ送信を開始する。 

お知5だ 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末への全件書き込みを行ラと 
FOMA 端末のデータはすべて書換え5れます。元の 
FOMA 端末のデータは消去されますので、ご注意くださ 
し、シークし、ソト登録した電話帳、スクジュール、保護ち 
れたベールを含みます。 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末への全件書き込みの途中で送 
信エラー巧起こると、送信中の FOMA 端末のすべての 
データ巧消去されること巧あります。全件書き込みの前 
I こクーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量、パソコンの 
電源の状態を確認してください。 FOMA 端末を卓上ホル 
グで充電しなけ'5操作することをおすすめします。 

• 相手の機器 I こよっては、通信状況 (/ \ '一 表示)な'表示ちれ 
ないこと巧あります。 
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AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を 
設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコ 
マンドを入力すると、その内容じがって FOMA 端末 
な動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT 〕 マンドは、コマンドの巧頭に必す AT を付けて 
入力します。必す'半角英数字で入力してください。じ I 
下に入力例を示します。 

ATD *99*** 1 # 回 


リターン マーク： Enter キーを押します。コマ 
ンド①区切りじなります。 

パラソータ：コマンドの内容です。 


■ オンラインデータ モー ドとオンライン コ 
マンドモードを切り替える 

FOMA 端末をオンラインデータ亡ードな5オンライ 
ンコマンド亡ードに切り替えるじは、じ I 下のちま巧 
あります。 

• +++〕マンドまたは S 2 しジスタに設定した〕ードを入 
力します。 

• AT & D 1 I こ設定されているときに、 RS -232 C ※① ER 信号を 
OFFI こします。 

また、オンラインコマンド亡ードな5オンラインデー 
夕亡ードに切り營えるじは、 ATOP ) と入力します。 

X USB インターフエー]じより、 RS -232 C ①信号線巧ェ 
ミュしートされていますので、通信アプリクーシヨン I こ 
よる RS -232 C ①信号線制御巧有効じなります。 


コマンド：コマンド名です。 


AT コマンドはコマンドじ続くパラ:>(-夕读ク字や記 
号)を含めて、必す']斤で入力します。]斤とは最初 
の文字な5 B ) を押した直前までの文字のことで、 

160文字 (AT 含む)まで入力できます。 

BAT コマンドの入カモード 

AT 〕マンドで FOMA 端末を操作するじは、パソコン 
をターミナル亡ードじしてください。ターミナル 
亡ードにすると、キーボードな5入力された文字巧 
そのまま通信ポートじ送5れ、 FOMA 端末を操作で 
ぎます。 

• オフライン t ード 

FOMA 端末巧待受①状態です。通常 AT コマンドで FOMA 
端末を操作する場合は、この状態で操作を斤しほす。 

• オンラインデータ t - ド 

FOMA 端末巧通信中のが態です。このが態のときじ AT 〕 
マンドを入力すると、送5れてきた文字をそのまま通信 
先に送信して、通信先の t デムを誤動作させること巧あ 
ります。通信中は AT コマンドを入力しないでくだちい。 

• オンラインコマンド t ード 

FOMA 端末巧通信中の状態でち、特別な操作をすると、 
AT 〕 マンドで FOMA 端末を操作できるが態じなります。 
そ①場合、通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 
実行し、終3すると再び通信を続け5れます。 

お知5だ 

• 外部機器な 564 K データ通信で発信を巧った場合、 2 in 1 
① t ー ド巧 [At — ド]/ [デュアル t — ド]①ときは A ナ 
ンバ'一で発信します。 [ Bt — ド]①ときは B ナンパ'一で 
発信します。 

• ターミナル t ー ドとは、パソコンを1台の通信端末 
(ターミナル)のよラに動作ちせる t ー ドです。キーボー 
ドな5入力した文字巧通信ポートじ接続されてしぶ機 
器や回線 I こ送5れます。 
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マンドー覧 


[M] : FOMA SH905i Modem Port で使用できる AT〕 マンドです。 


AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT 

[ M ] 

- 

本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加す 
ることで FOMA 端末の t デム機能を制御するこ 
と巧できます。 

X AT のみ入力した場合でち OK 巧応答されます。 

AT 回 

0 K 

AT%V 

FOMA 端末のパージ'ヨンを表示し 
ます。 X 2 


AT%V 回 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT & C < n > 

[ M ] 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作 
条件を設定します 。XI 

n =0 :回路 CD を常に ON 

n 二1:回路 CD 信号は回線接続が態じがって変化 
(お買い上げ時） 

& C 1 1こ設定する場合は、接続完了時の CONNECT を 
送化する直前1こ CD 信号を roN 」 じします。回路が切 
断ちれ、" N 0 CARRIER " を送化する直前1こ CD 信号 
を rOFFJI こします。 

ATOC 個 

OK 

AT 8( D < n > 

[ M ] 

オンラインデータ t ー ドのときじ、 
DTE な5受け取る回路 ER ( DTR ) 信 
号巧 roN 」 な sroFF 」 じ変わったと 
きの動作を設定します。 

n =0 :状態を無視備に ON とみなす） 
n = l : ON な 50 FFI こ変わるとオンラインコマン 
ド t ードが態になる 

n =2 : ON な 50 FFI こ変わると回線を切断しオフ 
ライン t ー ドが態になる(お買し\上げ時） 

AT&D 旧 

OK 

AT & E < n > 

[ M ] 

接続時の速度表示仕様を選択しま 
す。※1 

n =0 :無線区間通信速度を表示 
n = l : DTE シリアル通信速度を表示(あ買い上げ 
時） 

AT & EO 回 

OK 

AT & F < n > 

[ M ] 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を 
お買い上げ時の状態にリ tz 、ソトし 
ます。通信中に本コマンドを入力し 
た場合は、回線を切断してな5リ 
tz 、 ソトします。 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&F 回 

OK 

AT & S く n 〉 

[ M ] 

DTE へ出力するデータ tz 、 ソトし 
デイ （ DR ) 信号の制御のしなたを設 
定します。 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 
n = l :回線接続時に DR 信号 ON 

AT & SO 回 

OK 

AT & W < n > 

[ M ] 

現在の設定値を FOMA 端末に記憶 
します。※ 2、 X 5 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&W 回 

OK 

AT*DANTE 

FOMA 端末の電波の受信が態を表 
示します。 X 2 

本コマンドじより応答されるリザルトは乂下① 
書式とします。 

本 DANTE : く m 〉 

AT * DANTE 回 
本 DANTES 

OK 

[ M ] 


〈 m 〉 

0 : FOMA 端末じて圏外と表示されるが態 

1: FOMA 端末じてアンテナ本数0本もしくは 

1本のが態 

2 : FOMA 端末じてアンテナ本数2本のが態 

3 : FOMA 端末じてアンテナ本数3本の状態 

AT*DGANSM 三く n 〉 

[ M ] 

パク、ソト着信呼に対する着信拒 
否/許可設定の t ー ドを設定しま 
す。本コマンドの設定は、設定コマ 
ンド入力後のパク、ソト通信着信呼 
のみ有効です。※2 

n =0 :着信拒否設定および着信許可設定を 
に FF ] じ設定(あ買い上げ賦 
n = l :着信拒否設定をに N ] じ設定 
n =2 :着信許可設定をに N ] じ設定 

AT * DGANSM =0 回 
OK 

AT * DGANSM ? 回 
本 DGANSM :0 

OK 

AT * DGAPL =〈 n 〉 

[,< cid >] 

[ M ] 

パク、ソト着信呼に対して着信を許 
巧する接続先 ( APN ) を設定します。 
APN 設定は r + CGDCONTJ で定義さ 
れた < cid 〉/ ラソータを使用します。 

义2 

か〉/ ラベータじよって着信許可リストへの追 
加あよび削除を指定し、 < cid 〉/ ラソータを省略 
した場合は、 〈 cid > ①すべてをリ；：^卜じ追加 
(く n 〉=0) あるいは削除 (< n 〉=1) します。本〕マンド 
で追加销 U 除）しよラとするく cid 〉 巧 
r + CGDCONTJ コマンドで定義されていない場 
合でち、リ；：^卜へ追加销 U 除)できます。 
n =0 :リストへ追加 (< cid 〉 で定義された APN を 
着信許可リストに追加） 

n =1 :リストな5削除(く cid 〉 で定義ちれた APN を 
着信許可リストな5削除） 

AT * DGAPL =0, 旧 

OK 

AT * DGAPL ? 回 
本 DGAPLl 

OK 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT 本 DGARLKn 〉 

パク、ソト着信呼に対して着信を拒 

か〉/ ラべータじよつて着信拒否リストへの追 

AT * DGARL =0, 旧 

[か id 〉] 

否する接続巧 ( APN ) を設定します。 

加あよび削除を指定し、 < cid 〉/ ラソータを省略 

OK 


APN 設定は r + CGDCONTJ で定義ち 

した場合は、 < cid 〉 のすべてをリストに追加 

AT 祀 GARL ? 回 


れた 〈 cid 〉/ ラ:>(-夕を使用します。 

(か>日)あるいは削除(〈か 1) します。本〕マンド 

木 DGARLl 



で追加销 U 除）しよラとするく cid 〉 な' 
r + CGDCONTJ コマンドで定義されていない場 
合でち、リストへ追加销 U 除)できます。 
n = 日：リ]卜へ追加 (〈 cid 〉 で定義された APN を 

OK 



着信拒否リ：：^卜じ追加） 




n =1 :リストな5削除 (< cid 〉 で定義された APN を 


[ M ] 


着信拒否リストより削除） 


AT*DRPW 

FOMA 端末な5通知ちれる受信電 

本コマンドじより応答されるリザルトは乂下① 

AT 沁 RPW 回 


力値を表示します。 X 2 

書式とします。 

本 DRPW :0 



本 DRPW :< m 〉 

OK 

[ M ] 


m : 〇〜75按信電力の値） 


AT 本 DG 円 R < n 〉 

本コマンド①設定は、発信時に有効 

n =0 :パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こその 

AT*DG 円 R =0 回 


です。ダイわルアップネットフーク 

まま接続(お買い上げ時） 

OK 


①設定でち、接続先の番号1こ186 (通 

n = l :パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) じ184 

AT * DGPIR ? 回 


知)/184(非通知）を付けること巧 

を付けて接続 

本 DGPIRO 


できます。 X 2 

が：パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こ18日 




を付けて接続 

OK 



本コマンドとグイわルアップネットワーク①両 
方で186 (通知)/184 (非通知)を設定した場合1こ 


[ M ] 


ついては、 P .20 ①表を参照してくだちい。 


+++ 

FOMA 端末の t — ドをオンライン 


(通信中） 


データドな5オンラインコマ 


+++ (表示は見え 


ンド t ー ドへ移斤します。 

— 

ない） 


エスクープガード区間は、1秒の固 


OK 

[ M ] 

定値です。※2 



AT + CACM=[<pa 

UIMI こ記録ちれる累積課金値をリ 

本〕マンドで、/ ' U ワード巧一致した場合は、 

AT + CACM ="0123" 

sswd >] 

tz 、 ソトします。 X 2 

UIMI こ記録ちれる累積課金値をリた、ソトします。 

回 

OK 



< passwd > : SIM 円 N 2 

X :トリングパラベータであり、入力時は"で 


[ M ] 


囲みます。 


AT + CAOC = [く mo 

現在の課金值①問し^合わせを巧い 

< mode > 

AT + CAOC 回 

de >] 

ます。※2 

0:現在の呼の課金を問い合わせる 

+ CAOC :"00001 E " 



本コマンドじより応答されるリザルトは乂下① 

OK 

[ M ] 


書式とします。 

+ CAOC :"< ccm >" 


AT+CBC 

パ、ソテリーが態の問い合わせを斤 

本コマンドじより応答されるリヴルトは!^乂下① 

AT + CBC 回 


います。 X ’2 

書式とします。 

+ CBC ;< bcs >,< bcl > 

+ CBC 。 夕〇 

OK 



< bcs > 

0:パ、ソテリーじより FOMA 端末巧動作している 
状態 

1:充電中 

2:パ、ソテリー未接続が態 

3:減電中 





< bcl > 


[ M ] 


〇〜100 (パ'、ソテリ-残量） 


AT + CBST=[<spe 

発信時のベアラサービスの設定を斤 

< speed > 

AT + CBS 卜り6,1,0 

ed 〉[ i < name〉[，<ce 

います。 AT+FCL ASS =< n > コマンド 

り6: 64 K データ通信(あ買い上げ齡 

回 

>]]] 

(降 P .34) 巧0①時①み有効です。 X 1 

< name > 

1:固定値 
< ce > 

OK 

[ M ] 


0:固定值 


AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 

r 切断理由一覧」を参照(煩 P .38) 。 

AT+CEER 回 


す。※2 


+ CEER 就 

[ M ] 



OK 


31 


次ぺージへ続く ►► 















AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+CGDCONT 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) を設定 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(屈 = P .38)。 

「 AT コマンドの補 


します。※2 



足説明」を参照 

[ M ] 




(煩 P .38)。 

AT+CGEQMIN 

パク、ソト通信確立時にネットワー 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(煩 P .38)。 

「 AT コマンドの補 


ク側な5通知される QoS (サービス 



足説明」を参照 


品質)を許容するなどラな①判定基 



(煩 P .38)。 

[ M ] 

準値を登録します。 X 2 




AT+CGEQREQ 

パク、ソト通信時の発信時にネット 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(煩 P .39) 。 

「 AT 〕 マンドの補 


つ一つ へ要求する QoS (ヴービ;品 



足説明」を参照 

[ M ] 

戴を設定します。 X 2 



(嫁 P .39)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末の/ \'ー ジョンを表示し 



AT+CGMR 回 


ます。※2 

— 


12345678901234 
巳6 

[ M ] 




OK 

AT + CGREGKn > 

ネットワーク登録が態を通知するな 

< n > 

AT + CGREG =1 回 


どラなを設定します。通知ちれてい 

0 :設定しない(お買い上げ時） 

OK 


る内容は圏内/圏外です。 

1: 

:設定する 

(通知ありに設定） 




AT + CGREG =1 1こ設定すると、 "+ CGREG :〈 s ねり" 

AT + CGREG ? 回 




①形式で通知ちれます。 < stat >/ \°ラ^-夕は、 

0,1,4,5をサポートします。 

+ CGREG :1,0 



< stat > 

OK 



0 

圏外 

(圏外を意日未してい 



1 

圏内 ( home ) 

る） 



4 

不明 

+ CGREG :1 



巳 

圏内 ( visitor ) 

(圏外な5圏内に移 

[ M ] 




動した場合） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 



AT+CGSN 回 


す。※2 

— 


1234己678901234己 

[ M ] 




OK 

AT + CLIP =< n > 

64 K データ通信の着信時に、相手の 

か〉 

AT + CUP =0 回 


発信番号をパソコンに表示できま 

0 : 

:リザルトを化さない(お買い上げ時） 

OK 


す。※1 

1: 

:リヴルトを化す 

「 AT + CUP ?」 のとき、 + CLIP :< n 〉 i く m 〉 を表示し 

AT + CUP ? 回 




ます。 

+ CUP : 0，1 



< m 〉 




0 

1 

発信時に相手1こ番号を通知しない NW 設定 
発信時に相手1こ番号を通知する NW 設定 

OK 

[ M ] 


2 

不明 


AT + CLIR =< n > 

64 K データ通信の発信時に、電話番 

か〉 

AT + CURK ) 回 


号を相手側に通知するなどラなを 

0 

サービスご契約の設定どおり 

OK 


設定します。 X ’2 

1 

2 

通知しない 

通知する(あ買い上げ時） 

AT + CUR ? 回 



AT + CUR ? のとき、 

+ CUR ： くかく m 〉 を表示します。 

+ CUR : 2,3 



〈 m 〉 

OK 



0 

1 

CUR は起動していない(常時通知） 

CUR は常時起動している(常時非通知） 




2 

不明 




3 

CUR テンポラリ • t ー ド(非通知デフオル 
り 

: CUR テンポラリ•亡ード循知デフオルト） 


[ M ] 


4 : 


AT + CMEEKn > 

FOMA 端末のエラーしポート①有 

エラーを" ERROR "のみで表示するな、理由を文字 

AT + CMEE =0 回 


無を設定します。 x’i 

あるいは数値でしポートするなを設定します。 

OK 



か〉 

AT+CNUM 回 



0 : 

:リヴルトコードを使用せすじ" ERROR " を表 

ERROR 




示(お買い上げ時） 

AT + CMEE =1 回 



1: 

:リヴルトコードを使用し、数字で理由を表示 

OK 



2 : 

:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 

AT+CNUM 回 



「 n = 1」または rn =2 J でエラーしポート表示に設定 
した場合、エラーしポートはが下のよラに表示 
されます。 

+CME ERRORxxxx 

xxxxi こは数字または文字巧表示されます。 r エ 

+CME ERROR : 10 

[ M ] 


ラ- 

一しポ ー1-- 覧」 ( d ^ P .38) 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表示しま 

number :電話番号 

AT+CNUM 回 


す。※2 

type :129ちしくは M 巳 

+ CNUM :；'+8190 
12345678",145 



129 :国際アク t スコード+を含まない 


[ M ] 


14巳：国際アク t ス〕ード+を含む 

OK 

AT + COPS お mo 

接続する通信事業者を選択します。 

< mode > 

AT+COPS 

de >[,< 干 ormat 〉 [，く 0 

《2 

0:オート（自動的1こネットワークを検索して通 

= 1,2；44 F 001" 

P が〉证 


信事業者を切り替える） 

回 



1:マニュアル (< oper 〉 じ指定された通信事業者 
じ接続する） 

OK 



2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 

( MCC :440 MNC :10 



※非サポートとなります。 

3:マッピングを斤わない 

4:マニュアルオート （< oper 〉 じ指定された通信 

じ接続） 



事業者に接続できななった場合1こ r オート」の 
迴遇を巧ラ） 




※非サポートとなります。 




〈 format 〉 

2：固定值 




< oper 〉 は国番号 ( MCC ) とネットワーク番号 
( MNC ) な5なる16進数の値で示します。 

書式はが下の通り。 




Digit 1 of MCC.’.octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCO.octet 1 bits 日 to 8. 

Digit 3 of MCO.octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNO.octet 2 bits 日 to 8. 

Digit 2 of MNO.octet 3 bits 日 to 8. 


[ M ] 


Digit 1 of MNO.octet 3 bits 1 to 4. 


AT+CPAS 

FOMA 端末①アクティビティーが 

本コマンドじより応答されるリザルトは乂下① 

AT+CPAS 回 


態問い合わせを斤います。 X 2 

書式とします。 

+ CPAS :< pas > 

+ CPAS :0 




OK 



〈 pas 〉 

0: AT 〕 マンド送受信可能 

1: AT コマンド送受信不可能 (+ CPAS : 1①リザ 
ルトを送化しない） 

2:不明 

3: AT コマンド送受信可能なつ着信中 


[ M ] 


4: AT コマンド送受信可能なつ通信中 


AT+CPIN 三 < pi が， 

UIMI こ関するパ3ワード ( Pim 尸 IN 2) 

〈 pin 〉 

AT + CPIN ? 回 

< newpin>J 

①入力を斤しほす。 X 2 

円 N 1入力待ちが態では Pim を入力 (< pin > パラ 

+ C 円 N:SIM 円 N 1 



夕①み入力） 

PIN 2 入力待ちが態では m 2 を入力 (〈 pin 〉 パラ 

OK 



ベータのみ入力） 

( PIN 1 入力待ちが 



PUK 1 入力待ちが態では PUK 1を入力 

態を表している） 



PUK ：2 入力待ち状態では PUK ：2 を入力 

AT+C 円 N ="1234" 



※ストリンブパラ;>(ータであり、入力時は""で囲 

回 



みます 

0 K 



< newpin > 

AT + C 円 N ? 回 



PUK 1入力待ち状態では新しい PIN 1を入力 

PUK ：2 入力待ちが態では新しい PIN 2 を入力 

+ C 円 N:SIM PUK 1 



※ストリンブパラベータであり、入力時は""で囲 

OK 



みます 

( PUK 1 入力待ち状 
態を表している） 
AT + CPIN =" 123456 
78"，" 1234" 回 

[ M ] 



0 K 

AT + CR < mode > 

回線接続時1こ " CONNECT " ①リヴル 

く mode 〉 

AT + CR =1 回 


トコード巧表示される前に、/ クッ 

0:回線接続時に表示しない 

0 K 


卜通信/ 64 K データ通信を表示する 

(お買い上げ時） 

ATD *99***1# 


などラなを設定します。 

パク、ソト通信のときは、 " GPRS " と表 

1:回線接続時に表示する 

+CR 记 PRS 


示され 64 K データ通信のときは 


CONNECT 

[ M ] 

" SYNC " と表示ちれます。 



AT + CRC =< n > 

着信時に拡張リザルトコードを使用 

n =0 :磁長リザルトコードを使用しない(あ買い 

AT + CRC = 日回 


するなどラなを設定します。 

上げ時） 

0 K 

[ M ] 


n = l :扳;張リヴルトコードを使用する 
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AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

AT+CREG 三か〉 

ネットワーク①圏内/圏外情報を表 

AT + CREG = 11こ設定すると、 "+ CREG :なね t 〉" ① 

AT + CREG =1 回 


示するなどラなを設定します。 X 1 

形式で通知ちれます。なね t 〉 パラ^ータは0,1,41巳 

OK 



をヴポートします。 

(通知ありに設定） 



< n > 

AT + CREG ? 回 



0 :通知なし(お買い上げ時） 

+ CREG : 1,0 



1:通知あり 




< stat > 

OK 



0 :圏外 

(圏外を意日未してい 



1:圏内 ( home ) 

る） 



4 :不明 

+ CREG :1 



巳：圏内 ( visitor ) 

(圏外な5圏内に移 

[ M ] 



動した場合） 

AT+CUSD 三[くが， 

付加サービスなどじ関し、網側①設 

< n > 

AT + CUSD =0 ;'xxx 

なか〉[，く dcs 〉 证 

定を変更します。 X’l 

0 :中間リザルトを応答せす、 OK を応答する 

XXX 回 



(お買い上げ時） 

1:中間リザルトを応答する 

OK 



なか〉 

ヴーヒコード 

※詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワーク 
ヴービ::をご覧くだちい。 

< dcs > 


[ M ] 


0 :固定值 


AT+FCLASSKn 

t ー ド設定を巧います。 

か〉 

AT+FCLASSO 回 

> 


0:データ（固定値） 

OK 

[ M ] 




AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリ ] 卜を表示し 


AT+GCAP 回 


ます。 X 2 

- 

+ GCAP :+ CGSM , + 
FCLASS,+W 

[ M ] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のベーカの名前巧半ち 


AT+GMI 回 


英数字で表示されます。 X ’2 

—— 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名の略称 (FOMA 


AT+GMM a 


SH 90 己 i ) 巧アルフ アベ、 ソトあよひ'数 
字で表示ちれます 。X 2 

- 

FOMA SH 90 巳 i 

[ M ] 



OK 

AT+GMR 

FOMA 端末の/ ジョンを表示し 


AT+GMR 回 


ます。※2 

— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT + IFC =< n , nn > 

パソコンと FOMA 端末間の□—カル 

DCE by DTE « n » 

AT + FC =2,2 口） 


フ□一制御方式を設定します 。XI 

0:フ□一制御を巧わない 

1 : XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS の TS / CTS ) フ日一制御を巧う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCE « m » 

0:フ□一制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□—制御を斤う 

OK 

[ M ] 


(お買い上げ時） 


AT + WS 46? 

国際□—ミンブ設定の3 G / GSM 切 

本コマンドじより応答されるリヴルトは!^乂下① 

AT + WS 46? 回 


替設定にがい、応答を斤います 。X 2 

書式とします。 

< n > 

2 巳 



12 : GSM / GPRS ド設定時 

OK 



22 : 3 Gt - ド設定時 

(自動亡ード設定時） 

[ M ] 


2巳：自動 t ード設定時 


A / 

直前に実行したコマンドを再実行 


A / 

[ M ] 

するときじ使用します。 X 2 


OK 

ATA 

パク、ソト着信あよび 64 K データ通信 

パク、ソト着信中には、 FATA 184回」(発信者番号 

RING 


①着信時に入力すると、着信処理を 

通知なし着信動作)および 「 ATA 186回」(発信者 

ATA 回 

[ M ] 

斤し、ます。※2 

番号通知あり着信動作)を入力できます。 

CONNECT 


34 


次ぺージへ続く ►► 




















AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

ATD 

[ M ] 

発信迴巧を巧しほす。※ 2 、※ 3 

• パク、ソト通信 ATD *99 料* < cid 〉# 回 

ATD *99# を入力した場合： 

< cid >=1 (あ買い上げ時)を用います (〈 cid 〉 ①入 
力を省略した場合は、く cid >= 11こなります)。 

ATD 184*99 桃* < cid ># で始まる書式を入力 
した場合： 

指定したく cid 〉 じ規定した接続先 ( APN ) じ対 
して"1 84" 巧付加ちれます(発信者番号通知 
ありの"1 86" でも同様の操作巧できます)。 

• 64 K データ通信 ATD [パラべータ]、[電話番 
号] 回 

相手側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、 A 、 a 、 B 、 
b 、 C 、 c 、 D 、 d 、- (/W フン)、;ぺ一义 T 、 t 、 P 、 

P、 し W 、 W、 風，(カンマ)が外を設定した場合 
は、発信できません。①文字は入力可能 
です巧、グイわル時には認識されません。 

ATD *99***1# 回 
CONNECT 

ATE か〉 

パソコンな5送信ちれた本コマン 

n =0 :エコーパックなし 

ATE 旧 

[ M ] 

ドに対して、 FOMA 端末巧エコー 
を返すなどラなを設定します。 X 1 

n=l :エコーパ'、ソクあり（あ買い上げ時） 

通常は n = 1で使用します。パソコンじエコー機能 
巧ある場合、 n =0| こ設定してください。 

OK 

ATH 

パク、ソト通信あよび 64 K ： データ通信 
時に入力すると、回線を切断しま 


(通信中） 

+++ (表术は見え 

[ M ] 

す。※2 

- 

ない） 

0 K 

ATH 回 

N 0 CARRIER 

ATI < n > 

[ M ] 

確認コードを表示します 。X 2 

n =0 : NTT DoCoMo 

n =1 :製品名の略称を表示 (FOMA SH 90 田） 
n =2 :製品のパージ'ヨンを" Ve 「 X . XX "などの形式 
で表示 

n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 

n =4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表示 

ATI 0 回 

NTT DoCoMo 

OK 

AT 。 

通信中にオンラインコマンド t - 


ATO 回 

[ M ] 

ドな5オンラインデータドに 
厦ります。 X 2 

— 

CONNECT 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示するなどラ 

n =0 :リザルトコードを表示する 

ATQOa 

[ M ] 

なを設定します。 x’l 

(お買い上げ時） 

n = l :リザルトコードを表示しなし、 

OK 

ATV か〉 

リザルトコードの表示方まを設定 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英 

ATV 1 回 

[ M ] 

します。 X ’1 

文字表記で表示します。 
n =0 :リザルトコードを数字表記で表示 
n = l :リザルトコードを英文字表記で表示 
(お買い上げ時） 

OK 

ATX か〉 

接続の CONNECT 表示に速度表示の 

ビジートーン検出： 

ATX 1 囚 

[ M ] 

有無を設定します。また、ビジー 
トーン、グイわルトーン①検化を斤 
います。※1 

接続先巧通話中のとき、 BUSY 応答を送化しま 
す。 

ダイわルトーン検出： 

FOMA 端末に接続されているなどラなを判定 
します。 

速度表示： 

接続時の CONNECT 表示に速度を表示するな 
どラなを設定します。 

n =0 :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
化なし、速度表示なし 

n = l :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
化なし、速度表示あり 

n =2 :ビジ'ートーン検止!なし、グイわルトーン検 
化あり、速度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、グイわルトーン検 
化なし、速度表示あり 

n =4 :ビジ'ートーン検止!あり、グイわルトーン検 
化あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

OK 

ATZ < n > 

FOMA 端末の AT 〕 マンド設定値を 

FOMA 端末の AT 〕 マンド設定値を不揮発ソ t 

(オンライン時） 

[ M ] 

iJtz 、 ソトします。 X 2、 X ’4 

リ①内容に iJtz 、 ソトします。通信中に本コマン 
ドを入力した場合は、回線を切断してな5リ 
tz 、 ソトします。 
n =0 のみ指定可能(省略巧） 

ATZ 回 

NO CARRIER 
(オフライン時） 

ATZ 回 

OK 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

ATSO < n > 

FOMA 端末巧自動着信するまでの呼 

n =0 :自動着信しない(あ買い上げ時） 

ATSOO 回 

[ M ] 

び止!し回数を設定します 。XI 

〜255 :指定したリンブ数で自動着信する 

OK 

ATS 2 Kn > 

エスクープキゎラクタの設定を巧 

n =0 〜127 (あ買し化げ時 n =43) 

ATS 2=43 回 

[ M ] 

います。 

n =127 じ設定するとエスクープは無効じなります。 

OK 

ATS 2? 回 

043 

OK 

ATS 3< n > 

復帰に R ) キゎラクタ①設定を斤い 

AT コマンド文字列の最後を認識するキわラク 

ATS 3=13 回 

[ M ] 

ます。 

夕を定義します。エコーバックされたコマンド 
文字列とリザルトコードの最後1こ付きます。設 
定値は変更できません(あ買い上げ時 n =13)。 

OK 

ATS 3? 回 

013 

OK 

ATS 4< n > 

改行 ( LF ) キゎラクタ①設定を巧い 

英文でリヴルトコードを表示する場合、 CR キわ 

ATS 4=10 回 

[ M ] 

ます。 

ラクタの後51こ付きます。設定値は変更できま 
せん(お買い上げ時 n = 10)。 

OK 

ATS 4? 回 

010 

OK 

ATS 5< n > 

パックスペース （ BS ) キわラクタの 

AT コマンド入力中じこのキわラクタを検出す 

ATS 日=8回 

[ M ] 

設定を斤います。 

ると、入カパ、ソファの最後①キわラクタを削除 
します。設定値は変更できません(あ買い上げ時 

n 三8)。 

OK 

ATS 日？回 

008 

OK 

ATS 6< n > 

グイわルするまでのポーブ時間 

本コマンド1こよりしジ'スタは設定されます巧、 

ATS 6=10 回 

[ M ] 

(秒)を設定します。 

動作しません。 

が2〜10(お買い上げ時〇=5) 

OK 

ATS 8< n > 

カンマグイわルするまでのポーブ 

本コマンド1こよりしジ'スタは設定されます巧、 

ATS 8=3 回 

[ M ] 

時間(秒)を設定します。 

ポーブ時間 （ 3秒)じ影響しません。 

n =0 :ポーブしなし、 

n :1 〜2日日(あ買い上げ時 n =3) 

OK 

ATS 10 三 < n 〉 

自動切断の遅延時間(秒)を設定し 

本コマンド1こよりしジ夕は設定ちれます巧、 

ATSIOI 回 

[ M ] 

ます （1/10 秒)。 x’i 

動作しません。 

n :1 〜2日日(あ買い上げ時 n =1) 

OK 

ATS 30 Kn > 

データの送受信をこの時間乂上斤 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATSSOS 回 

[ M ] 

わないと切断します。 

です。か〉は分単位で設定します。 
n : 〇〜2日日(お買い上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイマオフ 

OK 

ATS 103< n > 

着ヴブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 103=0回 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

です 

n =0 : * ア;タリスク 
n 二1:/スラッシュ 

(お買い上げ時） 
n =2 : ¥マーク 

あるいはパ'、ソクスラッシュ 

OK 

ATS 104< n > 

発ヴブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 104=0回 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

です。 

n 三0 : #シわープ 

n = l :%パー tz ント（あ買い上げ時） 
n =2 : &アンド 

OK 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コマンド実な例 

AT¥S 

現在の設定されている各コマンド 


AT ¥® 


と S しジ夕①内容を表示します。 


E 1 Q 0 VI X 4 


X 2 

_ 

& C 1 & D 2 & S 0& E 1 
¥ V 0 

5000=000 

5002=043 

S 003=013 

S 日日4=01日 

5005=008 

5006=005 

5007=060 

S 008=003 

S 0 10=001 

5030=000 

SI 03=001 

SI 04=001 

[ M ] 



OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を選択し 

本〕マンドは、 ATX 〈 n 〉〕 マンド（陣 P .3 日）巧 n =0 

AT ¥ V 1 回 


ます。※1 

が外のときのみ有効です。 

n = 日：拡張リザルトコードを使用しない 

OK 



(お買い上げ時） 


[ M ] 


n = l :磁長リザルトコードを使用する 



X ] AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶されます。 

X 2 AT & W 〕 マンドで FOMA 端末 I こ記憶ちれません。 

AT & F 、 ATZ コマンド I こよるリ t 、ソトち巧われません。 
义ミ ATDN 回や ATDL 回でリグイわル発信巧できます。 


X 4 AT & W 〕 マンドを使用する前に ATZ 〕 マンドを実斤 
すると、最後に記憶したが態に戻り、それまでの変更 
内容は消去されます。 

※日 AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶された設定値は、 
電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末に格納 
されます。 
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切断理由一覧 


■パケット通信 


值 

理由 

27 

接続巧 ( APN ) 巧ち在しないな、ちしくは正しくあり 
ません。 

30 

ネットワークじよって切断されました。 

33 

パク、ソト通信の契約巧ちれていません。 

36 

正常に切断ちれました。 


■ 64K データ通信 


值 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側巧通信中のため、通信巧できません。 

18 

発信しました巧、指定時間内に応答巧ありませんで 
した。 

19 

相手側巧呼び出し中のため通信巧できません。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

ネットワーク①ヴービスあよびオプシヨン巧有効 
ではありません。 

6巳 

提供されてしぶい伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したな、ちしくは着信 
を受けました。 


こラーレポートー覧 


数す表示 

文き表示 

理由 

10 

SIM not 
inserted 

FOMA 力ードな ' tz 、 ソトされ 
ていません。 

15 

SIM wrong 

ドコ秘外の SIM (FOMA 
カードに相当する1 C カー 
ド)巧挿入ちれています。 

16 

incorrect 

password 

パスワード巧間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


マンドの補足説明 


■ コマンド名： +CGDCONT= レくラタータ] 

概要 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) ①設定を斤います。 
AT 8 M / コマンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 
AT & F、ATZ ] マンド I こよる I J t 、ソトも斤われまだん。 

書す 

+ CGDCONT =[〈 cid 〉 [，"く PDP _ type 〉"[，"〈 APN 〉"]]] P ) 

パラ^-夕説明 

< cid >* :1〜10 

く PDPjype 〉* : PPP または IP 
〈 APN 〉* :任意 


〈cid〉 は、 FOMA 端末内に登録するパク、ソト通信での 
接続先 (APN) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
] 〜1日を登録できます。お買し\上げ時、 〈cid〉= 11ごは 
rnnopera.ne.jp」、〈PDP_type〉 は rPPP」 が、 〈cid〉=3 じは 
rmoperanet」、 く PDP_type〉 は riP」 巧初期値として登 
録されていますので、 cid は2もしくは4〜101ご設定 
します。 〈APN〉 は接続先を示す接続ごとの任意の文 
字列です。 

実行例 

rabc」 という接続巧 (APN) 名を登録する場合の〕マ 
ンド(く cid〉=2 の場合） 

AT + CGDCONT =2，" PPP 7 abc " P ) 

OK 

パラ^ータを省略した場合の動作 

AT + CGDCONT = 

すべての 〈cid〉 ①設定をクリアします。ただし、 

く cid〉=1 および3の設定はお買い上げ時のが態に再設 
定されます。 

AT + CGDCONT =< cid > 

指定されたく cid〉 の設定をクリアします。ただし、 
〈cid〉=1 およけ3の設定はお買い上げ時の状態に再設 
定されます。 

AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリスト値を表ホします。 
AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 

■ コマンド名： +CGEQMIN< パラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信確立時にネットワーク側な5通知 
される QoS (サービス品質)を許容するなどラ巧の判 
定基準値を登録します。 

設定パターンは a 乂下のコマンド実行例に記載され 
ている4パターン巧設定できます。 

AT 8 M /〕 マンドで FOMA 端末 I こ記憶されまだん。 

AT & F 、 ATZ コマンド I こよるリ t 、ソトち斤われません。 

書式 

AT + CGEQMIN =[< cid > [„〈Maximum bitrate UL > [, 

く Maximum bitrate DL 〉]]] 回 

パラ^ータ説明 

〈 cid 〉* : ]〜1 日 

〈Maximum bitrate UL 〉*: なし湖贈直)または 384 
〈Maximum bitrate DL 〉* :なし(初期値)または3648 
く cid 〉 は、 FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での 
接続巧 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
1〜10を登録できます。お買い上げ時、 〈 cid 〉= 1じは 
「 mopera . ne.jpJ < cid >=3 |Z H f mopera . net 」 な初期 
値として登録されていますので、 cid は2もしくは4〜 
1日に設定します 。 [Maximum bitrate UL ] およけ 
[Maximum bitrate DL ] では、 FOMA 端末と基地局間 
の上りおよ Cf 下り①最低通信速度 ( kbps ) を設定し 
ます。[なし(お買い上げ時)]じ設定した場合は、すべ 
ての速度を許容します巧、「384」およけ「3648」を設 
定した場合、これ5の速度!^乂下の接続は許容ちれな 
いため、パク、ソト通信巧接続されなし U 易合巧ありま 
すので、ごを意ください。 
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実行例 

が下の4パターンのみ設定できます。 （]) の設定な 
各 cid じ初期値として設定されています。 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコ 
マンド （〈 cid 〉=2 の場合） 

AT + CGEQMIN =2 回 

0 K 

(2) 上り 384 kbps / 下り 3648 kbps の速度のみ許 
客する場合のコマンド （〈 cid 〉=3 の場合） 
AT + CGEQMIN =3„ 384,3648 □ 

OK 

(3) 上り 384 kbps / 下りすベての速度を許容する 
場合のコマンド(く cid 〉=4 の場合） 
AT + CGEQMIN =4„3840 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 3648 kbps 速度のみ 
許容する場合のコマンド (〈 cid 〉= 日の場合） 
AT + CGEQMIN 巧，，，3648回 

0 K 

パラ^ータを省略した場合の動作 

AT + CGEQMIN = 

すべての 〈 cid 〉 ①設定をクリアします。 
AT + CGEQMIN =< cid > 

指定された 〈 cid 〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQMIN =? 

設定可能な値のリ3卜を表示します。 
AT + CGEQMIN ? 

現在の設定を表示します。 

■ コマンド名： + CGEQREQ = レ\°ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信時の発信時にネットワークへ要求 
する QoS けービス品質)を設定します。 

設定は!^乂下のコマンド実行例に記載されている]パ 
ターンのみで初期値としてち設定されています。 
AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 

AT & F 、 ATZ 〕 マンドじよるリ t 、ソトち行われまだん。 

書す 

AT + CGEQREQ =[< cid >]0 

パラ^ータ説明 

各 cid じはその内容巧お買い上げ時に設定されてい 
ます。 

く cid 〉*:] 〜1日 

〈 cid 〉 は、 FOMA 端末内 I ご登録するパク、ソト通信での 
接続巧 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
] 〜10を登録できます。お買し^上げ時、く cid 〉= 1じは 
「 mopera . ne . jp 」 巧'、く cid 〉=3 じは「 mopera . net 」 巧'初期 
値として登録されていますので、 cid は2ちしくは4〜 
10じ設定します。 

上り 384 kbps / 下り 3648 kbps の速度で接続を要求 
する場合のコマンド 

実行例 

く cid 〉=3 の場合 
AT + CGEQREQ =3 囚 
0 K 


I 巧乂 -夕を省略した場合の動作 

AT + CGEQREQ 二 

すべてのく cid 〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQRE なく cid 〉 

指定された 〈 cid 〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQREQ =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT + CGEQREQ ? 

現在の設定を表示します。 



■ リザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意味 

0 

0 K 

正常に実斤しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しました。 

3 

NO CARRIER 

回線巧切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けること 
巧できません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイわルトーンの検出巧で 
きません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完3タイムアウトしま 
した。 

100 

RESTRICTION 

ネットワーク巧規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイわル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数す表示 

文き表示 

意味 

巳 

CONNECT 

1200 

FOMA 端末- PC 間速度 

1200 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 

2400 

FOMA 端末- PC 間速度 

2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 

4800 

FOMA 端末- PC 間速度 

4800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 

7200 

FOMA 端末- PC 間速度 

7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 

9600 

FOMA 端末- PC 間速度 

9600 bps で接続しました。 

15 

CONNECT 

14400 

FOMA 端末- PC 間速度 

14400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 

19200 

FOMA 端末- PC 間速度 

19200 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 

38400 

FOMA 端末- PC 間速度 
38400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 
巳7600 

FOMA 端末- PC 間速度 
巳7600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 

115200 

FOMA 端末- PC 間速度 
り日 200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 

230400 

FOMA 端末- PC 間速度 
230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 

460800 

FOMA 端末- PC 間速度 
460800 bps で接続しました。 
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お知 5 だ 

• リザルト〕ードは、 ATV か〉〕マンド（煩 P .35) 巧 n =1 1こ 
設定ちれてしぶ場合は英文き表記湖期値)、 n =0 じ設定ち 
れてしぶ場合は数字表記で表示されます。 

• が来の RS -232 C で接続する t デムとの互換性を保つた 
め、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末一 PC 間 
は FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル01で接続され 
ているため、実際の接続速度と異なります。 

• [RESTR に TION ] 徽字：100)巧表示された場 S ま、通信 
ネットワーク巧混雑しています。しば5 くしてな5接続 
し直してください。 


通信プロトコルリザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意巧 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 

巳 

PACKET 

パク、ソト通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX0 が設定されている場合 

AT¥V〈n〉〕 マンド（風 P.3 のの設定に巧た、わ5す、接 

続完3①際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD*99 林*1# 

1 

ATX1 が設定されている場合 

• ATX1、AT¥V0 巧設定ちれてしぶ場合細期值） 
接続完了のときじ、 CONNECT く FOMA 端末- PC 間 
の速度 > の書式で表示します。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD*99 林*1# 

121 

♦ ATX 1、 AT¥V1 巧設定されている場合※ 

接続完3のときじ、乂下の書式で表示します。 
CONNECT く FOMA 端末- PC 間の速度 > PACKET く 
接続巧 (APN) >/<上り方向 (FOMA 端末一無線基 
i 也局間)の最高速度> / <下り方向 (FOM 八端末^無 
線基地局間)①最高速度> 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 PACKET 
mopera.ne.jp ぃ84/3648 
(mopera.ne.Jp じ、上り最大 
384kbps、 下り最大 3648kbps で 
接続したことを表す） 

数字表示例： ATD*99 林*1# 

1215 

义 ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイわルアツプ接 
続な'正しく巧えない場合巧あります。 AT ¥ V 0 のみでのご 
利用をあすすめします。 
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